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PUERTAS CORTAFUEGO Yale

Las puertas cortafuego sirven para salvar vidas

¢ Elresponsable de dar cumplimiento con la NSR 10 — Capitulos J y K en requisitos contra el fuego es el constructor (J.1.1.3 de
la NSR-10).
Toda edificacion debe poseer salidas adecuadas para una facil, rapida y segura evacuacion (K.3.2.7 de la NSR-10).
Existen unas medidas minimas de ancho y altura libre de las puertas en la norma para usos individuales segun el numeral
K.3.3.3 de la NSR-10.

e Enuna puerta certificada todos sus componentes cuentan con un aval fisico de un laboratorio reconocido y por lo tanto le
debe ser entregado para sus registros y ser visible en la puerta, marco y dispositivos (UL, WH, FM y BSI).
Las puertas certificadas tienen un maximo de 1,27 x 3,04 para hoja sencilla y 2,43 x 3,04 para hojas dobles.
Existen puertas certificadas a diferentes minutos (20, 45, 60, 90 y 180).
Los dispositivos de cierre y salida para salidas de evacuacion no son los mismos que para puertas cortafuego.

s NO olvide buscar estas certificaciones en
N : nuestros productos
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PUERTAS CORTAFUEGO

Puerta

Puerta metalica galvanizada o
en cold rolled de 45mm de es-
pesor con diseno liso, resistente
al fuego (90 minutos) con certi-
ficacion UL, abatible hacia am-
bos lados, calibre 20.

Interior Honeycomb

Uniones por “Interlocked”

Canales invertidos “Top/Bttm"
Refuerzo de bisagra calibre 7

¢ Construccion
¥y de la puerta

1. Grafados mecanicamente y dobladillo de costura
en borde vertical para mayor resistencia y rigidez.

2. Su nucleo en Honeycomb le provee fuerza
estructural y la hace exiremadamente liviana.

8. Canales invertidas (superior e inferior) soldadas a
las laminas de ambas caras




PUERTAS CORTAFUEGO Yale

Marco
Compuesto por:

Paral de bisagras, calibre 16

con preparacion para 3 bisagras de Orientacién mano
45" x4.5" izgquierda

. Paral de cantonera calibre 16 con
refuerzo interno para cantonera de
barra antipanico

Cabezal calibre 16 Puerta
Para rtas de 1-3/4" (45 d
puertas de (45mm) de Manija
espesor
. Uniones Knocked Down
. Refuerzo de bisagra calibre 7
Cabezal
W *Medidas en mm :
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Kits puerta cortatuego UL90
Cumpla con la norma NSR10 - NFPA8O

Escoja la medida

MEDIDA VANO TERMINADO

ALTURA VANO ANCHOQ VANO
(mm ) ( mm )

as50

1000
1050
1100
as50

1000
1050
1100
as50

1000
1050
1100

2100

2150

2200

1000
1050
1100

2240



PUERTAS CORTAFUEGO

Escoja el matenal

Acero Acero
galvanizado Cold Rolled

Besiste 90 minutos

al fuego

Disponible para puara sencila y dobla

Escoja el color

Colores disponibles en inventario

Blanco Para otros colores
9016 pajo pedido




PUERTAS CORTAFUEGO Yale

Escoja un Kit de accesorios

' Barra Orlando 1 punto ' I
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Trafico ligero
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Barra Tampa 1 punto

(s @)

Manija
+ Versailles
~
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