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IDEA Base PVD - Inox S ©
Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuracion.
Manillén antipanico IDEA Base PVD - Inox MODULAR REVERSIBLE, acabado en PVD - Inox.
Preparado para cierre lateral, doble y triple. RESBALON DE ACERO AUTOBLOCANTE,
idéneo para puertas CORTAFUEGO.
Cerradero Inox lateral 94100112. Preparado para fijacion de varillas superior/inferior.
Tapas para superior/inferior. Espesor de nylon para dispositivo exterior de apertura.
Plantilla. Instrucciones de montaje.
INOX 9414000524 1 -
Juego de pestillos con acabado PVD, para el manillon antipanico IDEA Base PVD - Inox.
Cierre superior e inferior. Resbalon de acero autoblocante. Idoneo para puertas cortafuego.
Se suministra con: cerraderos lateral 94100112 + suelo 94100127, tornillos de fijacion.
INOX 9410201524 1 -
Juego de pestillos con acabado PVD, para el manillon antipanico IDEA Base PVD - Inox.
Cierre superior e inferior laterales. Resbalon de acero autoblocante.
Idoneo para puertas cortafuego.
Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100102, tornillos de fijacion,
INOX 9410203524 1 -
Juego de pestillos con acabado PVD, para el manillon antipanico IDEA Base PVD - Inox.
Cierre superior vertical e inferior lateral. Resbal6n de acero autoblocante.
Idoneo para puertas cortafuego.
Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100112, tornillos de fijacion,
INOX 9410204524 1 -
;; Varillas y carcasas de acero INOX, para el manillon antipanico IDEA Base PVD - Inox,
— ___superior e inferior con 1 cerradero sin suplementos, con tapa para resbalon lateral manillon.
s Para puertas con una altura maxima de 2.400 mm. 94100202 5 -
e ala puertas con una altura maxima de 3.400 mm. 94100302 5 -
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1.130/ 1.330 Barra oval horizontal de acero INOX, para el manillén antipanico IDEA Base PVD - Inox.
y > Largo 1.130 mm. 945922 1 -
— | 210 1.330 mm. 945932 1 -

Antes de la instalacién en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los

accesorios.
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