
FICHA DE ESPECIFICACIONES
Producto CERRADURA DE EMBUTIR 50/60 mm  4 BULONES     

18/05/2018
50 mm = 0010520 /  60 mm = 0004093

Fecha
SKU

Características

Información
técnica

Dimensiones

Operación Mecánica.

Para más información sobre este producto visita:
www.yalecolombia.com

www.yalelatinoamerica.com

Especificaciones

Pestillo reversible 
para puertas  dere-
chas ó izquierdas 
que abran hacia ad-
entro y hacia afuera 
  
4 bulones de acero 
niquelado  diámetro 
de 14 mm y proyec-
ción de 20 mm  
 
Ideal para puertas 
de entrada principal 
de metal ó madera 
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MEDIDAS EN mm

Largo
Ancho
Stricke

175 mm   
23 mm   
300 x 37 mm  

Funcion Entrada Principal.   

Garantia  De por vida.

Roma

Milán

Génova

Austin



CERRADURA DE EMBUTIR 50/60 mm  4 BULONES     

Materiales

FICHA DE ESPECIFICACIONES

Para más información sobre este producto visita:
www.yalecolombia.com

www.yalelatinoamerica.com

Opciones Manija Génova SKU 0006686-0006687-
0006713-0006703-0006630-0006633- 
0006705-0006709-0007073-0007072- 
0007075-0007074.  
Manija Milán SKU 0006625-0006626 - 
0006707-0006711-0006631-0006629- 
0006710-0006715-0007065-0007064- 
0007067-0007066. 
Manija Roma SKU 0006627 - 0006624 
-0006714-000670.  
Manija Austin SKU 0006781-0006783-
0006780-0006782- 0006777-0006779 - 
0006776-0006778-0006774 -0006775 
-0006771-0006770-0006772-0006773.
Manija Bari SKU 0006634-0006632-
0006708-0006712 -0007069-0007068-
0007071-0007070.
Cilindro 62 mm SKU 0006662-0006666; 
Cilindro 70 mm SKU 0006685-0006684.                                                                     

Lamina Galvanizada - Acero inoxidable   
Resbalón y seguro en zamak y bronce   

5 llaves multipunto  con 6 pines                                        

Opcional: Cilindro en latón de 62 
mm para puertas de hasta 42 mm 
de espesor. 
Cilindro en Latón de 70 mm para 
puertas de 
hasta 50 mm de espesor.                                                                                                    
Sistema llave-llave o llave-mariposa.    
   
   

Cubierta-platina frontal  

Pestillo  

Cilindro-Llaves (N pines)  
  
  



Certificaciones  

N.A indica que la especificación no aplica 
para el producto.        

"Ciclos / Estándar"  
% de oxidacion/ Estándar  

Acabado/Color
Color Acero inoxidable y lamina galvanizada

Especificaciones
Instalación

Empaque  

Medida: 32 x 10 x 3.5 cm    
Medidas:  40 x 34 x 19 cm cantidad por caja 
20 unidades   
Incluida   
5   
Paquete de tornillos   
     

Backset(mm)  
Espesor puerta (mm) mín-max   
Ancho puerta (mm) mín-max   

Peso puerta (kg) mín-max   
Mano(Reversible)  

50 / 60   
 42 a 50   
N.A   
N.A   
Derecha izquierda   

Manija Génova SKU 0006686-0006687-
0006713-0006703-0006630-0006633- 
0006705-0006709-0007073-0007072- 
0007075-0007074.  
Manija Milán SKU 0006625-0006626 - 
0006707-0006711-0006631-0006629- 
0006710-0006715-0007065-0007064- 
0007067-0007066. 
Manija Roma SKU 0006627 - 0006624 
-0006714-000670.  
Manija Austin SKU 0006781-0006783-
0006780-0006782- 0006777-0006779 - 
0006776-0006778-0006774 -0006775 
-0006771-0006770-0006772-0006773.
Manija Bari SKU 0006634-0006632-
0006708-0006712 -0007069-0007068-
0007071-0007070.
Cilindro 62 mm SKU 0006662-0006666; 
Cilindro 70 mm SKU 0006685-0006684.                                                                     

Para más información sobre este producto visita:
www.yalecolombia.com

www.yalelatinoamerica.com

Lamina Galvanizada - Acero inoxidable   
Resbalón y seguro en zamak y bronce   

5 llaves multipunto  con 6 pines                                        

Opcional: Cilindro en latón de 62 
mm para puertas de hasta 42 mm 
de espesor. 
Cilindro en Latón de 70 mm para 
puertas de 
hasta 50 mm de espesor.                                                                                                    
Sistema llave-llave o llave-mariposa.    
   
   

Empaque individual  
Empaque master  

Plantilla de instalación  
Cantidad de llaves  
Accesorios  
 
     

800.000 / ANSI BHMA A156.13-2011   
3% área expuesta oxidada / ISO 4628 - 
ASTM B117   
  

Notas   
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