
Ficha Técnica

Cierrapuertas Aéreo Serie 2234 
Cierrapuertas / 2234

Información técnica

Con 2 (dos) válvulas independientes para control 
de velocidad inicial y de cierre final. 
Fuerza ajustable 2 - 3 - 4.

Operación 

Diseño compacto, proyección baja y peso ligero 
para una fácil instalación.
Piñón sumergido en aceite de alto grado para dar 
una acción precisa suave  y un desgaste mínimo 
para un alto rendimiento.
Pistón tratado térmicamente para alcanzar el 
rendimiento y la eficiencia óptima. 
Resorte en aleación de acero con alta resistencia a 
la tracción.
Fluido hidráulico estable a prueba de fuego. 
Totalmente reversible sin ajuste.
Apto para uso en puertas corta fuego. Materiales

Dimensiones

Acabado/Color

180°

Ángulo de apertura  

Cuerpo - brazo:

Otros:

Cuerpo en aluminio, brazo en
acero de alta calidad. 
Cubierta plástica opcional. 
Resorte en aleación de acero 
con alta resistencia a la tracción. 
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Garantía

De por vida por defectos de fabricación. 

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto. 
 

Empaque

Empaque individual:

Empaque master:

Cantidad de unidades:
Plantilla de instalación:
Accesorios

Cartón liso. Medidas: 250 x 90 x 
70 mm.
Cartón corrugado. Medidas 430 x 
270 x 160 mm. 
10 unidades por caja.
Incluida.
Paquete de tornillos.

Para más información sobre este producto visita:

yalehomecolombia
Instagram

YaleHomeColombia
Facebook

www.yalehome.com.co
Página web

+57 318 365 9422
Whatsapp

Backset (mm):
Espesor puerta (mm): 
Ancho puerta (mm):
Peso puerta (kg):
Mano (Reversible):

Especificaciones instalación

N.A
N.A
800 a 900.
Desde 25 kg hasta 65 kg.
Derecha, izquerda. 

Certificaciones

N.A

Productos disponibles

S K U D e s c r i p c i ó n

0008320 Cierrapuertas 2234 Plata

0001524 Cierrapuertas 2234 Plata Blister


