
D
IS

PO
SI

TI
VO

S 
D

E 
SA

LI
D

A
 

QED
Serie 300 Grado 1
Dispositivos de salida de alta resistencia

BHMA Descripción

689 Aluminio	pintado	

690 Bronce	pintado	Duranodic

Acabados

ANSI Serie Descripción

02 QET320 Escudo	de	palanca	falsa

02 QET325 Placa	de	jale	falsa

14 QET330 Escudo	de	palanca	de	pasaje

08 QET360 Escudo	de	palanca	con	llave	

05 QET365 Pieza	de	cierre	manual

— QET367 Escudo	de	jale	falso	de	cierre	manual

09 QET370
Escudo	de	palanca	de	pestillo	de	resorte	
con	llave	

03 QET375 Pestillo	de	resorte	con	llave	para	jale

— QET377 Escudo	de	jale	de	ala	de	gaviota	

01 QET390 Placa	plana

02 QRT320 Palanca	de	rosca	redonda	falsa

14 QRT330 Palanca	de	rosca	redonda	de	pasaje

08 QRT360 Palanca	de	rosca	redonda	con	llave

09 QRT370
Palanca	de	rosca	redonda	de	pestillo	de	
resorte	con	llave

Ofertas de moldura de salida

Serie Descripción

QED311 Borde	de	control	de	apertura	hexagonal

QED312 Borde	de	control	de	apertura	de	cilindro

QED313 Borde	clasificado	para	incendio

Funciones

Características de rendimiento
•	 Probado	y	certificado	para	superar	significativamente	los	500,000	ciclos	
requeridos	para	la	certificación	de	Grado	1.

•	 Manejable	en	campo.	Aplicación	de	puerta	de	36”	a	32”	(91.44cm-81.28cm).
•	 El	estilo	consistente	permite	que	combine	con	otros	productos	de	Stanley	
Accesorios	de	montaje	comercial.

Certificaciones

•	 ANSI/BHMA	A156.13	–	Grado	1
•	 UL/cUL	(3	horas)	para	aplicaciones	de	puerta	única	categoría	“A”	(4'	x	8')	
(1.219m	x	2.438m)

•	 Clasificación	de	presión	positiva	UL10C/UBC	7-2	(1997)
•	 Calificación	de	presión	UL10B
•	 UL305	para	accesorios	de	construcción	para	casos	de	pánico
•	 Código	de	accesibilidad	ANSI	A117.1	(en	cumplimiento	con	ADA)
•	 Código	de	Referencia	Estatal	de	California	(anteriormente	Título	19	-	Jefe	de	
Bomberos)

Especificaciones del producto
•	 Orientación	-	Todos	los	dispositivos	de	salida	de	la	serie	QED300	son	de	
orientación	múltiple.

•	 Espesor	de	la	puerta	-	1	3/4"	estándar	(44.5mm).
•	 Cerrojo	con	pestillo	-	Tiro	de	acero	inoxidable	de	3/4"	(19mm).
•	 Placa	de	recepción	de	pestillo	-	Cuerpo	de	acero	inoxidable	con	rodillo	de	acero	
chapado;	placa	de	recepción	de	pestillo	de	acero	inoxidable	con	clasificación	
para	incendios,	con	rodillo	de	acero	inoxidable	estándar	con	QED313

•	 Sujetadores	-	Tornillos	de	madera	y	mecánicos	estándar.	Tornillos	de	seguridad	
opcionales.	(Estándar	en	el	dispositivo	con	clasificación	para	incendios).

•	 Tapa	superior	e	inferior	-	Zinc	fundido	a	presión.
•	 Molduras	-	Estilos	Pinnacle	y	Pearce	disponibles.	
Oferta	de	escudo	-	Falso,	pasaje,	con	llave,	pestillo	de	resorte	con	llave.	
Oferta	de	placa	de	jale	-	Falso,	pieza	de	cierre	manual,	pestillo	de	resorte	con	
llave,	placa	plana.

•	 Ancho	de	montante	-	3	7/8"	mínimo	(98mm).
•	 Control	de	apertura	-	Control	de	llave	hexagonal	y	cilindro	disponibles.
•	 Medida	de	aguja	estándar	-	2	1/4"	(57mm)	hasta	la	superficie	del	tope	de	puerta.

Llaves
•	 Se	ofrece	con	las	siguientes	opciones	de	chaveta:	KW-Kwikset,	WE-Weiser,	
SC-Schlage,	GA-Yale,	LA-Sargent,	BF-SFIC	“F”	y	LC-Sin	cilindro.	
Consulte	con	la	fábrica	para	conocer	otras	opciones	de	cilindro	y	para	obtener	
detalles	sobre	los	requisitos	de	cilindro	empotrado	y	de	borde.

Garantía

•	 Mecánica	de	por	vida	y	de	acabado	por	3	años

Tipo de borde
QED311

Pinnacle (PNN)

QRT360 PEA

Pearce (PEA)

QRT320 PNN

Placa de pieza de 
cierre manual (L)
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