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Serie 300 Grado 1
Cierrapuertas de resistencia estandar

Caracterlstlcas de rendimiento o r

- Probado para superar significativamente los requerimientos de
rendimiento para la certificacion de Grado 1.

- Totalmente ajustable de 1-6 permitiendo una méxima flexibilidad. \ \\
« Laaccion retardada y amortiguacion son estandar en el mismo cuerpo \ £
del cierrapuertas. %—...
- El aceite para todas las condiciones climaticas garantiza un rendimiento ' )
operativo 6ptimo en multiples condiciones climaticas. ;

- Clasificado para puertas interiores hasta 4'6"; puertas exteriores hasta 4'0".

(—\ Brazo de paquete triple
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Certlﬁcaaones @

................................................ Brazo para mantener
- ANSI/BHMA A156.4 — Grado 1 abierto
- Codigo de accesibilidad ANSI A117.1 (en cumplimiento con ADA) f

- Clasificado UL /cUL (3 horas) para puertas de cierre automatico sin

mantener abierto
- Clasificado para presion positiva UL10C |, (
- Calificacién de presiéon UL10B
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Especificaciones del producto v | |
- Orientacion - Todos los cierrapuertas de la serie QDC300 son de & "‘ g _’
orientacion multiple. L &

+ Material - Aluminio fundido.
Brazo de
amortiguacion

Brazo de amortiguacion
para mantener abierto

« Fluido para todo clima.

- Cubierta - También estd disponible una cubierta arquitectdnica completa
de plastico.

+ Brazosy soportes - Paquete triple estandar (configuracion regular, marco
superior y paralela). También hay disponibles brazos para mantener abierto
y con tope fijo.

- Material del brazo - Acero al carbono con tratamiento térmico.

- Resortes - Alambres de acero de alto impacto hechos a mano.

Funciones del cierrapuertas

- Pinones - Acero de cromo-molibdeno con tratamiento térmico.

- Construccion del cilindro - Acero al carbono de facil mecanizacion con * Serie Descripcion 2
tratamiento termico. opcan  brazo de paquete triple, para no =
- Sujetadores - Tornillos estandar de madera y mecénicos; tuercas de mantener abierto "5
seguridad y tornillos autorroscantes opcionales. QDC312 Brazo para mantener abierto &
+ Pesos y tamafios de puertas: QDC313 Tope fijo (Brazo con amortiguacion) 5
Rangos de ancho de puerta QDC314 Brazo para mantener abierto con tope E
Tamano Peso aplicable de la puerta Interior Exterior fijo (Amortiguacion)
1 33-551BS (15-30Kg) 32"(0.81Tm)  28"(0.71m)
2 56 —99 LBS (30 - 45 Kqg) 36" (091m) 32" (0.81Tm)
3 99— 143 LBS (45 - 65 Kg) 42"(107m) 36" (091m) Aca bados
4 143 - 187 LBS (65 - 85 K 48" (1.22 42" (1.07
( 9 (1.22m) (1.07m) BHMA Descripcién
5 187 — 264 LBS (85 - 120 Kg) 54" (1.37m) 48" (1.22m) 639 Aluminio pintado
6 264 - 330 LBS (“ 20-150 Kg) 58" (1 47m) 54" (“ 32m) 690 Bronce pmtado Duranodic
696 Latén satinado pintado

Garantla

- Mecénica de por vida y de acabado por 3 afios

Stanley Accesorios de montaje comercial
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