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Introduccion N %Genesis

EL rango gama estd especificamente disefiado para aceptar
sistemas LED universales y RGB para narices de escaleras,
listelos dilatadores, esquinas y guardaescobas ofreciendo
libertad de disefio ilimitada. Desarrollada teniendo en cuenta la
simplicidad, la gama de hardware de soporte ofrece los sistemas
instalados con mayor frecuencia con difusores de policarbonato
que eliminan los puntos criticos.

« Controladores 110 & 220V « LEDyRGB con certificacién IP65
« Canales de aluminio resistentes « 120 LED’s por metro
« LED eficientes de 4.8W o 9.6W « Difusores con aprobacién UL”

por metro - Seguridad mejorada
« Tiempo de vida promedio de - Fabricado con tasa de energia
40,000 horas A-A++
« Seleccion e instalacién simple . Control remoto y Smart Home
« Intervalos de corte — 25mm para disponibles

LED y 50mm para RGB « Respaldo adhesivo 3M VHB
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Retro Auto Adhesivo

e

Un perfil versatil disefiado para instalaciones en esquinas
internas para iluminacion descendente o montaje vertical
utilizado junto con Sistemas de iluminacién Vision LED, CCT
y RGB. Suministrado en acabado Matt Silver anodizado

con difusor esmerilado de policarbonato para una éptima
dispersidén de la luz y autoadhesivo para una facil instalacion.
Clasificacion IP64 segln la norma IEC 60529 — resistente

a salpicaduras de agua desde cualquier direccion

Cadigo WxD(mm) Largo(m) Acabado Pzas x Caja
TRV368 36x11 2.8 81 10

N
=
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VisionN Narices

Luz Abajo & Luz Frontal

Escalones de estilo comercial que incorporan una
gama de insertos antideslizantes en base PVC y
Vision LED, CCT y Sistemas de iluminacién RGB

en una configuracion ‘light down’. Se suministra en
acabado Plata Mate anodizado, otros acabados estan
disponibles bajo peticion. La longitud estandar es

de 2,8 m, pero ofrecemos un servicio de corte y
taladrado a medida si es necesario y
tapas de extremo para completar una
estética profesional. Incluye difusor
de policarbonato esmerilado para
garantizar una dispersion 6ptima

de la luz.

Canal

81
Matt Silver

Inserto Estandar

o1 16 25 27 30 43 44
White Black Beige Canvas Red Dolphin Grey Ice Grey

46 47 48 54 58 68 78 13
Midnight Grey  Yellow Cobalt Blue Saffron Cloud Haze Sand Tangerine

Inserto Tredsafe®

601 616 643 647
White Black Dolphin Grey Yellow
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NALRSO

26mm

77 5mm

@ | 357
NSLRS0

Narices ViSiON

/8

Inserto LRV NSLR NALR
Estandar
01 White 799
16 Black 4.5
20 Brown 9.1 %
25 Beige 411
27 Canvas 53.2
30 Red 10.6
43 Dolphin Grey 276 ﬁ
44 Ice Grey 421
46 Midnight Grey 12.8
47 Yellow 557 %
48 Cobalt Blue 9.2
54 Saffron 463 0O O
58 Cloud 5g° 0O 0O
68 Haze 66" O O
78 Sand s 0O O
113 Tangerine 328 O O
Tredsafe®
601White 827 (@)
616 Black 48 F%
643 Dolphin Grey 18.2
647 Yellow 46.1 ® &
Canal
81Matt Silver O O

ding X
Estandar

2w | =

Tredsafe®

| SRR ATY
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Vision - Nariz Vision - Guardaescobas
an~
N g ~—
'S ~ P, e, e
- 81 81
ot Matt Silver & Matt Silver
L% "
- 94
- Brushed Siiver
— .
L)
W T : > :
Cadigo D x X{mm) Largo (m) Acabado Descripcion Pzas x Caja
NLD9038 9x20 2.8 81 Canal 10 Codigo WxD(mm) Largo(m) Acabado Descripcion Pzas x Caja
NLD118 11x22 2.8 81 Canal 10 KLD118 100x 11 2.8 81.94 Canal 10
Tapas Tapas
NPC100 10 81 Tapas {par) 10 NPC100 10 8194 Tapas [par) 10
Vision - MultiFix Vision - Sistema de Guia
. 81 81
A7 Matt Silver Matt Silver
0 17mm ’
. - D
3Amm

Cadigo D (mm) Largo (m) Acabado Descripcion Pzas x Caja Cadigo D (mm) Largo (m) Acabado Descripcion Pzas x Caja
ILD108 10 28 81 Canal 10 TUD118 17x11 2.8 31 Canal 10
TLD128 12 2.8 81 Canal 10 Tapas
Tapas TuC100 10 31 Tapas {par) 10
TUC100 10 21 Tapaz {par) 10
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Simplemente escoja entre las opciones
de Vision LED y RGB para encontrar la
iluminacion correcta para su proyecto

1. Sistema de 2. Controlador 3. Receptor (opcional)
lluminacion Zona Unica 0 Multi Zona

LED
CCT
PSR
| v . q \ '?7.'*/ *

CET
RGB N\

GREEN
BLUE




ViSiON Sistema LED — Natural White \"G ene.

Natural White 4000K

LD12964.NW __ 9.6W 4MTR LED Natural White
LD12965.NW __ 9.6W SMTR LED Natural White

optimo, nuestra opcion CCT ofrece LD12484.NW __ 4.8W 4MTR LED Natural White
LD12485.NW _ 4.8W SMTR LED Natural White

Seguro y protegido con clase de 4.8W 9.6W
proteccién IP65 de 12 V como Codigo Descripcion Pzasx Codigo Descripcion Pzasx
< Caja Caja
estandar y 120 LED premium de 4.8 rrmresw 73w 1W7R LED Netural White 1 [D12961.NW__ 9.6W IMTR LED Natural White 1
W 0 9,6 W por metro. Disponible LD12482.NW __4.8W 2MTR LED Natural White 1 LD12962.NW__9.6W 2MTR LED Natural White 1
en 4000K, o para lograr el efecto LD12483.NW __ 4.8W 3MTR LED Natural White 1 LD12963.NW __ 9.6W 3MTR LED Natural White 1
1 1
1 1

4000K en una sola longitud.

Controladores 12V

Seleccionar el controlador correcto es facil — use la formula
debajo para encontrar la mejor opcion para su instalacion

Vatiaje Total (W) = Largo del LED x Rata de Vatiaje del LED (W) \
e -

Por ejemplo:
5 metros de cinta LED Vision de 9.6W usan un
total de 48W. Esta instalacion necesitara un

controlador con al menos 50W, La opcion perfecta
seria nuestro controlador LED LDD50, de 50W

Codigo Descripcion Pzas x Caja
LDDO08 LED CONTROLADOR 8W 1
LDD30 LED CONTROLADOR 30W 1
Los controladores tienen seis puertos, LDDS0 LED CONTROLADOR 50W__ 1
LEDCON para agregar puertos adicionales e R
use pa g g P LDD180 LED CONTROLADOR 130W 1
(1x LEDCON = 9 puertos, 2 x LEDCON = 12 puertos LDD1103 {110V) LED CONTROLADOR 30W 1
LDD1105 (110V]  LED CONTROLADOR 50W 1
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Controladores

elph s Alexa, atenva las luces

Los Controladores Inteligentes Vision .
- % - E_‘ v
uz =3 i

se pueden usar para controlar las
Opciones de
p ¢Necesitas mds control? Vision es compatible con controles remotos uniy

luces mediante un altavoz inteligente ‘
compatible o un concentrador —=
COI’]U’OI Remoto multi-zona, todo lo que necesitas es un receptor y un control remoto manual

inteligente. Esto permite al usuario
encender y apagar la luz, ajustar

el brillo y cambiar el color de la luz
usando su voz o teléfono inteligente.

LAZ030 _Controlador Inteligente Vision Compatible con Alexa/Zigbee - 30W
LAZ050 Controlador Inteligente Vision Compatible con Alexa/Zigbee - 50W

Codigo Descripcion Pzas x Caja
1
1

Opciones de Zona Unica — 4 Puertos Opciones Multi Zona (4 Zonas / 3 Escenas)

1 controlador y 1 receptor se requieren
por zona independiente.

. .
Controladores y controles\
se venden por separado

Codigo  Descripcion Pzas x Caja Caodigo Descripcion Pzas x Caja
LEDRAD Controladory Dimmer 1 LEDMZR Single White - LED Receptor - Max 288W 1

Remoto LED LEDREM _Single White - LED Remoto - 30M Ran 1
\ o

—

m LEDCON
LEDEXT - "
I I t LMD-DR LMD-PD

Codigo Descripcion Pzas x Caja Codigo Descripcion Pzas x Caja
LEDEXT _LED 2m Extension 1 LMD-DR _Controlador LED PIR con deteccion de movimiento 1
LEDCON Biogue Conector Adicional con 4 Puertos 1 LMD-PD Controlador LED PIR con deteccion de movimiento clableado 1
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Multiple White

Caélida Natural
3000K 4000K

Seguro y protegido con clase de proteccion IP65 Codigo Descripcidn Pzas x Caja

de 12 V como estandar y 120 LED premium de LCT12961 9.6W IMTR CCT Multiple White
LCT12962 ___9.6W 2MTR CCT Multiple White

g'c?ongo ffo\ngoggggﬁ' La:op c|on| C(;Ttofrece LCT12963__ 9.6W 3MIR CCT Multiple White
] y endhasolacinia LCT12964____ 9.6W AMTR CCT Multiple White

[P Y Y N N

LCT12965 9.6W SMTR CCT Multiple White

Controladores CCT

Seleccionar el controlador correcto es facil — use la férmula
debajo para encontrar la mejor opcién para su instalacion:

Vatiaje Total (W) = Largo del LED x Rata de Vatiaje del LED (W) \
\ - o
H W\ - '".\‘; et % v D
Por ejemplo: \ . \ s G

5 metros de cinta LED Vision de 9.6W usan un
total de 48W. Esta instalacion necesitara un
controlador con al menos 50W, La opcidn perfecta
seria nuestro controlador LED LUNDR50, de 50W

Codigo Descripcion Pzas x Caja
Los controladores tienen seis puertos, LUNDR30 CCT CONTROLADOR 30W 1
. s LUNDRS0 CCT CONTROLADOR 50W 1
use LEDCON para agregar puertos adicionales ORI CE T COREROE AT 0N 1
(1 x LEDCON = 9 puertos, 2 x LEDCON = 12 puertos) LUNDRIBO ___ CCT CONTROLADOR 180W 1
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Adaptadores Inteligentes

Alexa, ateniia

se pueden usar para controlar las -

luces mediante un altavez inteligente ; »
compatible o un concentrador £~ - / . Z S‘
inteligente. Esto permite al usuario ] 1 ats Mce\
encender y apagar la luz, ajustar = o

el brillo y cambiar el color de la luz
usando su voz o teléfono inteligente.

Codigo  Descripcion Pzas x Caja
LCZ LED Smart Driver Compatible 1

with AlexalZigbee. Wattage
dictated by LUNDR driver

—

Opciones de Control Remoto At e e s eereeite o

necesitas es un receptor y un control remoto manual

Opciones Zona Unica — 4 Puertos Opciones Multi Zona (4 Zonas / 3 Escenas)

1 controlador y 1 receptor se
reguieren por zena independiente

.
ar : yalk
™ < i ,
— — -
Controladores y contrales
‘_'_,.- se venden por separado
Codigo  Descripcion Pzas x Caja Codigo Descripcion Prasx Caja
LCTRAD  Multiple White - CCT Remato 1 LCTMZR Multiple White - CCT Recepior - Max 7200 1
Dimmer y controlador LCTREM Multiple White - CCT Remato - 30M Range 1

Accesorios S J____:}ﬂ
Codigo  Descripcion Pzas x Caja (6’_’_‘,-_;";' = '/.

LCTEXT Cable de Extension para Vision CCT - 2m 1 W - e ——
LCTCOM  Blogue Conector Adicional con 2 Puerios 1

LCTEXT LCTCON
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Color Espectro

Este sistema dindamico ofrece una gama de iluminacién Codigo Descripcién Pzas x Caja
ambiental alimentado por 12V con proteccién IP65, los 60 LED LGB12141 14.4W IMTR RGB L

i : : LGB12142 14.4W 2M1R RGB 1
por metro alimentan diferentes colores con cambio de color 1GB12M3 144N 3MTR RGE 3
remoto y oscurecimiento dentro de un maximo de 4 Zonas. LGB12124 14.4W AMTR RGB 1
RGB es de 14,4 W por metro y se puede cortar cada 50 mm. LGB12145 14.4W SMTR RGB 1

Controladores CCT

Seleccionar el controlador correcto es facil — use la férmula
debajo para encontrar la mejor opcidén para su instalacion:

Vatiaje Total (W) = Largo del LED x Rata de Vatiaje del LED (W)
\ % ‘
\' wo ""‘,‘::w:v'-:;_ '..\
Por ejemplo: , . \ ‘::‘“u ;\ 2 ;&; peCL )

5 metros de cinta LED Vision de 9.6W usan un
total de 48W. Esta instalacion necesitard un
controlador con al menos 50W, La opcidn perfecta
seria nuestro controlador LED LUNDRS0, de 50W

Codigo Descripcion Pzas x Caja
Los controladores tienen seis puertos, LUNDR30 RGB CONTROLADOR 30W 1

PPy LUNDRS0 RGB CONTROLADOR 50W
use LEDCON para agregar puertos adicionales ORI REE CONTHODOR 6

(1 x LEDCON = 9 puertos, 2 x LEDCON - 12 puertos LUNDRIZ0 __ RGBDRIVER 180W

ot |t | et
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Adaptadores Inteligentes

Los Controladores Inteligentes Vision
se pueden usar para controlar las
luces mediante un altavoz inteligente

Alexa, atentia

L —

' »
compatible o un concentrador - ; a S- Z/{ng
inteligente. Esto permite al usuario : . - ; .

-y

encender y apagar la luz, ajustar -
el brillo y cambiar el color de la luz
usando su voz o teléfono inteligente.

Code Descripfion Box Oty

LRZ030  RGB Smart Driver Compatible 1
with Alexa/Zigbee. Wattage
dictated by LUNDR driver

_—

O DCiO nes de CO ntr0| RemOtO ;Mecesitas mas control? Vision es compatible con

controles remotos uni y multi-zona, todo lo que

necesitas es un receptor y un contrel remote manual

Opciones Zona Unica — 4 Puertos Opciones Multi Zona (4 Zonas / 3 Escenas)

1 controlador y 1 receptor se
requieren per zona independiente

Controladores v controles
se venden por separado

Codigo  Descripcion Pras x Caja Codigo Descripcion Pzas x Caja
LGBRAD RGE - Remoto 1 LGBMZR RGB - Receptor - Max 720 1

Dimmer y controlador LGAREM RGE - Remoto - 30M Rango 1
Codigo Descripcion Pzas x Caja

LGBEXT Cable de Extension para Vision RGH - 2m_ 1
LGBCON Blogue Conector Adicional con 2 Puerios 1

LGBEXT LGECON
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EyelLEDs

Los EyelLED de color blanco natural (4000
K) son una unidad LED individual empotrada

que se puede utilizar para acentuar su
iluminacién. Compatible con nuestros
controladores LED estandar. Blanco frio

(6000K) y calido (3000K) disponible bajo

demanda. EyeLEDs son de @30mm, 12V,
IP65 0.4W empotrado con microconectores.

Codigo

Descripcion

Pzas x Caja

LDP1204.NW

4000K. 1 x EyeLED, Driver required

LDP1204.NW1

4000K. 1x EyelLED, LDD0OO8 Driver included

LDP1204.NW2

4000K. 2 x EyeLED, LDD0OOS Driver included

LDP1204.NW3

4000K. 3 x EyelLED, LDDOOB Driver included

LDP1204. NW4

4000K. 4 x EyelLED, LDDOOS Driver included

LDP1204.NW5

4000K. 5 x EyeLED, LDD0O8 Driver included

LDP1204 NW6

4000K. 6 x EyeLED. LDD0O8 Driver included
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Cinta LED Flexible - Continua

Una tira flexible de iluminacién continua
con 144 LED por metro. Intervalos

de corte de 21 mm con cable de
alimentacién de 2 m y microconector

« 10w por metro
« Natural White
+ Rollosde Imy 2m

« Compatible con nuestros
controladores estandars

Cadigo Descripcion
LSDI410LNW IP66 Cinta LED continua - im Rollo 1
LSD14102.NW IP66 Cinta LED continua - 2m Rollo 1




