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Manual de Instalación 

La instalación debe ser realizada por profesionales capacitados (por ejemplo, electricistas)!
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 PW 
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Doble Apertura (DW<900mm)
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Lmin = 2 x PW + 370, DW = PW/2 + 50
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Apertura Sencilla - Derecha (DW<900mm)

Apertura Sencilla - Izquierda (DW<900mm)

Lmin = PW x 2 + 220, DW = PW + 50

(en mm)
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Apertura Sencilla - Izquierda (DW≥900mm)

PW

Apertura Sencilla - Derecha (DW≥900mm) (en mm)

(en mm)

Lmin = PW x 2 + 50, DW = PW + 50

Lmin = PW x 2 + 50, DW = PW + 50
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 150 320
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50

 150 320
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Instalar sensores de SEGURIDAD!
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Error Posible Causa  Medidas 

Puerta deja de 
funcionar

Falla en Alimentación Compruebe si la fuente de alimentación cumple con los requisitos.

Falta de suavidad en 
Apertura / Cierre

Demasiada fricción Asegúrese de que el sistema esté completamente apagado.
Compruebe si hay suciedad en el riel o en las ruedas de carga. 
Compruebe si la guía del piso está correctamente instalada y no existe 
rozamiento contra el panel de la puerta.

Puerta se cierra 
constantemente

Sensor se activa sólo
constantemente

Compruebe si el sensor está demasiado cerca de la puerta.
Compruebe si la conexión del sensor está suelta.
Compruebe si hay salida de aire acondicionado cerca. 
Compruebe si hay un dispositivo de alta potencia cerca.

Los paneles de la 
puerta chocan

Autoaprendizaje 
incompleto

Presione el botón LEARN o apague y vuelva a encender para 
reiniciar el autoaprendizaje.

Obstrucción de Puerta Compruebe si hay una obstrucción que hace que el operador entre en modo seguro.

Modo de seguridad 
activado

Compruebe si la fotocelda / cortina de luz está funcionando correctamente.

Conexión eléctrica Compruebe si la alimentación está conectada correctamente.

Motor no conectado Compruebe si el motor está correctamente conectado al control.

Caja de cambios del motor Presione la puerta manualmente para comprobar si la caja del motor está bloqueada.

Sensor Compruebe si el sensor está activado constantemente.

Error del control Compruebe si el LED del control está encendido en verde o rojo.

Velocidad muy baja Ajustar la velocidad de apertura / cierre utilizando los potenciómetros.

Posición de fin de 
movimiento

Compruebe si el tope final está en la posición correcta.

Conector de la banda Asegúrese de que el conector de la banda está correctamente ajustado.

www.dormakaba.com
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El LED de la unidad 
de control se 
enciende en rojo

Sobrecarga de energía Compruebe la conexión del motor. 
Apague y vuelva a conectar el motor si es necesario.




