
Ficha Técnica

Sobreponer / 987 Alarma

DimensionesInformación técnica

Mecánica. 

Operación 

Activación de alarma por movimiento 
Tecnología High Pin
El “botón seguro nocturno” permite bloquear la 
cerradura evitando su apertura desde el exterior, 
inclusive con el uso de llave, brindando una 
mayor seguridad.  
Hard Proof: Resistentes a actos vandálicos
Cerradura soldar, para puertas metálicas de 30 a 60 mm 
espesor 
Cerradura común, para puertas de madera de 30 
a 60 mm de espesor 
Cerradura plus con llave multipunto de alta seguridad.

Cantidad de llaves 

Materiales

Roseta:

Caja - cantonera 
contratapa:
Pestillo resbalon:
Cilindro - Llaves: 

Pines:

Buje fundido a presión en 
zamak niquelado. 
En acero.

Lamina de acero y cabeza en Latón
Cilindro interior en latón, llaves 
niqueladas multipunto.   
7 pines. 
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Cerradura Sobreponer 987 Plus con Alarma  
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Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto. 
 

Empaque

Empaque individual:
Empaque master:
Cantidad de unidades: 
Plantilla de instalación:
Accesorios:

Medidas: 180 x 135 x 65 mm.
Medidas: 390 x 275 x 210 mm.
12 unidades por caja. 
Incluida.
Paquete de tornillos y cantonera. 

Para más información sobre este producto visita:

yalehomecolombia
Instagram

YaleHomeColombia
Facebook

www.yalehome.com.co
Página web

+57 318 365 9422
Whatsapp

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar: 600.000 ciclos / ANSI BHMA 
A156.2 - 2011.

Fuerza/Estándar: 2 golpes de 160 J / NTC 4290.

Corrosión/ grado/ estándar: 2.5% del área expuesta visible / ISO 4628

Garantía

De por vida en partes mecánicas por defectos
de fabricación. 

Pintura electrostática de alta 
resistencia anticorrosiva.

Acabado/Color

Backset (mm):
Espesor puerta (mm): 
Ancho puerta (mm):
Peso puerta (kg):
Mano:

Especificaciones instalación

70 mm.
30 a 60 mm.
N.A
N.A
Derecha e izquierda.

Productos disponibles

0003156

S K U D e s c r i p c i ó n

Cerradura sobreponer 987 70 SIP con  Alarma

0003157

N.A

Compatible con 

Cerradura sobreponer 987 70 SDP con Alarma


