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741N

Cerradura para
carpinterías
metálicas

código

Cerradura para embutir en perfil, con caja cerrada, funcionamiento con
cilindro de perfil europeo. 1 vuelta de llave de 15 mm. Frente 238x22x3 mm de acero INOX.
RESBALÓN REVERSIBLE Y PALANCA. Recogida del resbalón con llave o cuadro manilla 8 mm.
Tornillo para cilindro. Versión con cilindro por encargo.
Entrada 21 mm	 741N202		  1	 10	 10	 27,22
Entrada 26 mm	 741N252		  1	 10	 10	 27,22
Entrada 31 mm	 741N302		  1	 10	 10	 27,22
Entrada 36 mm	 741N352		  1	 10	 10	 27,22

Cerradura para embutir en perfil, con caja cerrada, funcionamiento con
cilindro de perfil europeo. 1 vuelta de llave de 15 mm. Frente 238x22x3 mm de acero CROMADO.
RESBALÓN REVERSIBLE Y PALANCA. Recogida del resbalón con llave o cuadro manilla 8 mm.
Tornillo para cilindro. Versión con cilindro por encargo.
Entrada 21 mm	 741N203		  1	 10	 10	 21,29
Entrada 26 mm	 741N253		  1	 10	 10	 21,29
Entrada 31 mm	 741N303		  1	 10	 10	 21,29
Entrada 36 mm	 741N353		  1	 10	 10	 21,29

Cerradura para embutir en perfil, con caja cerrada, funcionamiento con cilindro de perfil europeo. 
1 vuelta de llave de 15 mm. Frente 238x22x3 mm de acero INOX. RODILLO REGULABLE Y PALANCA. 
Recogida del resbalón con llave o cuadro manilla 8 mm. Tornillo para cilindro. Versión con cilindro por encargo.
Entrada 21 mm	 743N202		  1	 10	 10	 27,22
Entrada 26 mm	 743N252		  1	 10	 10	 27,22
Entrada 31 mm	 743N302		  1	 10	 10	 27,22
Entrada 36 mm	 743N352		  1	 10	 10	 27,22

Cerradura para embutir en perfil, con caja cerrada, funcionamiento con cilindro de perfil europeo. 
1 vuelta de llave de 15 mm. Frente 238x22x3 mm de acero CROMADO. RODILLO REGULABLE Y PALANCA. 
Recogida del resbalón con llave o cuadro manilla 8 mm. Tornillo para cilindro. Versión con cilindro por encargo.
Entrada 21 mm	 743N203		  1	 10	 10	 21,29
Entrada 26 mm	 743N253		  1	 10	 10	 21,29
Entrada 31 mm	 743N303		  1	 10	 10	 21,29
Entrada 36 mm	 743N353		  1	 10	 10	 21,29
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