
Ficha Técnica

Cierrapuertas/ MAB 7700  

Información técnica

Potencia regulable EN 2-4 mediante regulador 
continuo que, permite la variación de las fuerzas 
de apertura/cierre.
Ideal para interiores residenciales gracias a fuerza
de apertura/cierre ajustable que facilita que facilita
la apertura/cierre de la puerta.
El desplazamiento del pistón asegura la acción de
amortiguación controlada hidráulicamente 
Gran rango de ajuste dentro de la caja para resolver 
problemas de alineación en la obra sin necesidad de 
desmontar la puerta.
Velocidad de cierre controlada por dos válvulas 
termostáticas independientes: cierre suave o 
potente.
Mantiene la puerta abierta a 90°
Válvula de sobrepresión para asegurar los 
componentes mecánicos en caso de abuso.
Retención mecánica para evitar aperturas 
incontroladas.

Operación 

Dimensiones

Hasta 170 º

* Graduable

Los accesorios utilizan acero de alta calidad.
Para puertas de aluminio, vidrio, o metal.

Ángulo de apertura

Materiales

Cuerpo:
Caja:
Tapa:

Cuerpo en hierro fundido.
Acero Galvanizado.
Acero Inoxidable pulido y satinado. 

Cierrapuertas Piso Y170
Serie MAB 7700

*49 
a 59

A

G

H

B

C F

I

D

E

M e d i d a s  e n  m m

A B C D E F

294 129 70 94 110 70

G H I

261 277



Acabado/Color

Garantía

5 años, por defectos de fabricación.  

Empaque

Empaque individual:
Empaque master:
Cantidad de unidades:
Plantilla de instalación:
Accesorios:

Cartón liso 310 mm x 155 mm x 95 mm.
Cartón corugado.
4 unidades.
Si.
Paquete de tornillos.

Para más información sobre este producto visita:

yalehomecolombia
Instagram

YaleHomeColombia
Facebook

www.yalehome.com.co
Página web

+57 318 365 9422
Whatsapp

Backset (mm):
Espesor puerta (mm):
Ancho puerta (mm):
Alto puerta (mm)
Peso puerta (kg):
Fuerza de apertura(Nm):
Mano:

Especificaciones instalación

N.A.
N.A.
Mín 600 - Máx 1100.
Mín 2000-Máx 2400.
Máx 170.
Mín 14 - Máx 28.
Izquerda, derecha, 
doble acción.

Productos disponibles

 0009697

S K U D e s c r i p c i ó n

Cierrapuertas Piso Y170 PRO – Serie MAB 7700

Compatible con

Certificaciones

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto. 

Gris Plateado 0006975

S K U D e s c r i p c i ó n

Cierrapuertas  Y170 PRO  + Bloque

Ciclos/Grado/estándar:
Certificación  EN 1154:
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1,000,000 ciclos 
382014.
Angulo mínimo 105° .
Ensayo de 500,000 ciclos.
Ddesde 950 mm a 1400 mm.
No Cortafuego.
Cumplimiento de requisitos de 
seguridad.
Resistencia a la corrosión. 


