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R7 Extra

El cilindro R7 EXTRA le protege contra los ataques de visitantes no deseados, ya que está diseñado y certificado de acuerdo con el 
grado más alto de la Norma Europea EN 1303:2005. Además, el cilindro R7 EXTRA ha sido testado por institutos internacionales (en 
Italia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos) alcanzando los niveles máximos de certificación para garantizar alta protección contra 
la manipulación, la perforación y los ataques de picking.

Certificación SKG
SKG garantiza de manera continuada que el producto es conforme con los más altos requisitos de 
seguridad. La certificación SKG es un valor añadido fundamental en materia antitaladro. El marcado 
SKG sobre el producto es garantía de alta resistencia a las técnicas de rotura más comunes.

Certificación contra la manipulación
Los cilindros de la serie R7 han obtenido, a través de la entidad de normalización BSI, la certifi-
cación número KM544418, que acredita una elevada resistencia al picking y a la manipulación.

Proyectado y certificado
de acuerdo a la norma europea EN 1303:2015.

Cilindros

Todos los certificados actualizados están disponibles para ser descargados en nuestra página web: www.iseoiberica.es

Resistencia frente a ataques 
- Grado D.
- Resistencia a la perforación: elementos anti-perforación en cuerpo y rotor.
- Resistencia al BUMPING: pistones y contrapistones certificados contra la manipulación.

Seguridad de la llave
- Grado 6: min 100.000 cifrados.
- Tarjeta de Propiedad, para la obtención de un duplicado de calidad.
- Cabeza de llave de latón con posibilidad de colocar capuchón plástico, incluido.

Potencialidad de amaestramiento
- Sistema con tres filas de cifrado: superior, inferior y lateral, para sistemas
  de amaestramiento complejos.

Características técnicas 

Certificación A2P grado 1 obtenida en combinación a las cerraduras serie 600G.
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Cilindro R7 Extra MONOPERFIL, cifrado con 14 pistones, llave plana de latón niquelado.
TARJETA DE PROPIEDAD. Protección antitaladro en el cuerpo y en el rotor.
RESISTENTE AL BUMPING. Leva DIN 8 posiciones. 5 llaves. 
Capuchón de llave, tornillo 65 mm. (Llave en bruto código 020909....H).

    L               C + D LATÓN NÍQUELADO

L 40 mm.   (30+10) 82R7030107..H5 82R7030109..H5 1 5
L 45 mm.   (35+10) 82R7035107..H5 82R7035109..H5 1 5
L 50 mm.   (40+10) 82R7040107..H5 82R7040109..H5 1 5
L 55 mm.   (45+10) 82R7045107..H5 82R7045109..H5 1 5
L 60 mm.   (50+10) 82R7050107..H5 82R7050109..H5 1 5
L 65 mm.   (55+10) 82R7055107..H5 82R7055109..H5 1 5
L 70 mm.   (60+10) 82R7060107..H5 82R7060109..H5 1 5
L 75 mm.   (65+10) 82R7065107..H5 82R7065109..H5 1 5
L 80 mm.   (70+10) 82R7070107..H5 82R7070109..H5 1 5
L 85 mm.   (75+10) 82R7075107..H5 82R7075109..H5 1 5
L 90 mm.   (80+10) 82R7080107..H5 82R7080109..H5 1 5
L 95 mm.   (85+10) 82R7085107..H5 82R7085109..H5 1 -
L 100 mm. (90+10) 82R7090107..H5 82R7090109..H5 1 -
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Cilindro R7 Extra DOBLE PERFIL, cifrado con 14 pistones, llave plana de latón niquelado.
TARJETA DE PROPIEDAD. Protección antitaladro en el cuerpo y en el rotor.
RESISTENTE AL BUMPING. Leva DIN 30º. 5 llaves. 
Capuchón de llave, tornillo 65 mm. (Llave en bruto código 020909....H).

      
    L              C + D LATÓN NÍQUELADO
L 56 mm.   (28+28) 82R7028287..H5 82R7028289..H5 1 5
L 61 mm.   (28+33) 82R7028337..H5 82R7028339..H5 1 5
L 60 mm.   (30+30) 82R7030307..H5 82R7030309..H5 1 5
L 65 mm.   (30+35) 82R7030357..H5 82R7030359..H5 1 5
L 70 mm.   (30+40) 82R7030407..H5 82R7030409..H5 1 5
L mm 70    (35+35) 82R7035357..H5 82R7035359..H5 1 5
L 75 mm.   (30+45) 82R7030457..H5 82R7030459..H5 1 5
L mm 70    (35+40) 82R7035407..H5 82R7035409..H5 1 5
L 80 mm.   (30+50) 82R7030507..H5 82R7030509..H5 1 5
L mm 70    (35+45) 82R7035457..H5 82R7035459..H5 1 5
L mm 70    (40+40) 82R7040407..H5 82R7040409..H5 1 5
L 85 mm.   (30+55) 82R7030557..H5 82R7030559..H5 1 5
L mm 70    (35+50) 82R7035507..H5 82R7035509..H5 1 5
L mm 70    (40+45) 82R7040457..H5 82R7040459..H5 1 5
L 90 mm.   (30+60) 82R7030607..H5 82R7030609..H5 1 5
L mm 70    (35+55) 82R7035557..H5 82R7035559..H5 1 5
L mm 70    (40+50) 82R7040507..H5 82R7040509..H5 1 5
L mm 70    (45+45) 82R7045457..H5 82R7045459..H5 1 5
L 95 mm.   (30+65) 82R7030657..H5 82R7030659..H5 1 -
L mm 70    (35+60) 82R7035607..H5 82R7035609..H5 1 -
L mm 70    (40+55) 82R7040557..H5 82R7040559..H5 1 -
L mm 70    (45+50) 82R7045507..H5 82R7045509..H5 1 -
L 100 mm. (30+70) 82R7030707..H5 82R7030709..H5 1 -
L mm 70    (35+65) 82R7035657..H5 82R7035659..H5 1 -
L mm 70    (40+60) 82R7040607..H5 82R7040609..H5 1 -
L mm 70    (45+55) 82R7045557..H5 82R7045559..H5 1 -
L mm 70    (50+50) 82R7050507..H5 82R7050509..H5 1 -
L 105 mm. (30+75) 82R7030757..H5 82R7030759..H5 1 -
L mm 70    (35+70) 82R7035707..H5 82R7035709..H5 1 -
L mm 70    (40+65) 82R7040657..H5 82R7040659..H5 1 -
L mm 70    (45+60) 82R7045607..H5 82R7045609..H5 1 -
L mm 70    (50+55) 82R7050557..H5 82R7050559..H5 1 -
L 110 mm. (30+80) 82R7030807..H5 82R7030809..H5 1 -
L mm 70    (35+75) 82R7035757..H5 82R7035759..H5 1 -
L mm 70    (40+70) 82R7040707..H5 82R7040709..H5 1 -
L mm 70    (45+65) 82R7045657..H5 82R7045659..H5 1 -
L mm 70    (50+60) 82R7050607..H5 82R7050609..H5 1 -
L mm 70    (55+55) 82R7055557..H5 82R7055559..H5 1 -
L 115 mm. (30+85) 82R7030857..H5 82R7030859..H5 1 -
L mm 70    (35+80) 82R7035807..H5 82R7035809..H5 1 -
L mm 70    (40+75) 82R7040757..H5 82R7040759..H5 1 -
L mm 70    (45+70) 82R7045707..H5 82R7045709..H5 1 -
L mm 70    (50+65) 82R7050657..H5 82R7050659..H5 1 -
L mm 70    (55+60) 82R7055607..H5 82R7055609..H5 1 -
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Cilindro R7 Extra DOBLE PERFIL, cifrado con 14 pistones, llave plana de latón niquelado.
TARJETA DE PROPIEDAD. DOBLE FUNCIÓN, funciona también con la llave introducida.
Protección antitaladro en el cuerpo y en el rotor. RESISTENTE AL BUMPING.
Leva DIN 30º. 5 llaves. Capuchón de llave, tornillo 65 mm.
(Llave en bruto código 020909....H)

    L             C + D LATÓN NÍQUELADO
L 60 mm.   (30+30) 82R7930307..H5 82R7930309..H5 1 5
L 65 mm.   (30+35) 82R7930357..H5 82R7930359..H5 1 5
L 70 mm.   (30+40) 82R7930407..H5 82R7930409..H5 1 5
L mm 70    (35+35) 82R7935357..H5 82R7935359..H5 1 5
L 75 mm.   (30+45) 82R7930457..H5 82R7930459..H5 1 5
L mm 70    (35+40) 82R7935407..H5 82R7935409..H5 1 5
L 80 mm.   (30+50) 82R7930507..H5 82R7930509..H5 1 5
L mm 70    (35+45) 82R7935457..H5 82R7935459..H5 1 5
L mm 70    (40+40) 82R7940407..H5 82R7940409..H5 1 5
L 85 mm.   (30+55) 82R7930557..H5 82R7930559..H5 1 5
L mm 70    (35+50) 82R7935507..H5 82R7935509..H5 1 5
L mm 70    (40+45) 82R7940457..H5 82R7940459..H5 1 5
L 90 mm.   (30+60) 82R7930607..H5 82R7930609..H5 1 5
L mm 70    (35+55) 82R7935557..H5 82R7935559..H5 1 5
L mm 70    (40+50) 82R7940507..H5 82R7940509..H5 1 5
L mm 70    (45+45) 82R7945457..H5 82R7945459..H5 1 5
L 95 mm.   (30+65) 82R7930657..H5 82R7930659..H5 1 -
L mm 70    (35+60) 82R7935607..H5 82R7935609..H5 1 -
L mm 70    (40+55) 82R7940557..H5 82R7940559..H5 1 -
L mm 70    (45+50) 82R7945507..H5 82R7945509..H5 1 -
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     L             C + D LATÓN NÍQUELADO
L 120 mm. (30+90) 82R7030907..H5 82R7030909..H5 1 -
L mm 70    (35+85) 82R7035857..H5 82R7035859..H5 1 -
L mm 70    (40+80) 82R7040807..H5 82R7040809..H5 1 -
L mm 70    (45+75) 82R7045757..H5 82R7045759..H5 1 -
L mm 70    (50+70) 82R7050707..H5 82R7050709..H5 1 -
L mm 70    (55+65) 82R7055657..H5 82R7055659..H5 1 -
L mm 70    (60+60) 82R7060607..H5 82R7060609..H5 1 -
L 125 mm. (35+90) 82R7035907..H5 82R7035909..H5 1 -
L mm 70    (40+85) 82R7040857..H5 82R7040859..H5 1 -
L mm 70    (45+80) 82R7045807..H5 82R7045809..H5 1 -
L mm 70    (50+75) 82R7050757..H5 82R7050759..H5 1 -
L mm 70    (55+70) 82R7055707..H5 82R7055709..H5 1 -
L mm 70    (60+65) 82R7060657..H5 82R7060659..H5 1 -
L 130 mm. (40+90) 82R7040907..H5 82R7040909..H5 1 -
L mm 70    (45+85) 82R7045857..H5 82R7045859..H5 1 -
L mm 70    (50+80) 82R7050807..H5 82R7050809..H5 1 -
L mm 70    (55+75) 82R7055757..H5 82R7055759..H5 1 -
L mm 70    (60+70) 82R7060707..H5 82R7060709..H5 1 -
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     L            C + D LATÓN NÍQUELADO
L 100 mm. (30+70) 82R7930707..H5 82R7930709..H5 1 -
L mm 70    (35+65) 82R7935657..H5 82R7935659..H5 1 -
L mm 70    (40+60) 82R7940607..H5 82R7940609..H5 1 -
L mm 70    (45+55) 82R7945557..H5 82R7945559..H5 1 -
L mm 70    (50+50) 82R7950507..H5 82R7950509..H5 1 -
L 105 mm. (35+70) 82R7935707..H5 1 -
L mm 70    (45+60) 82R7945609..H5 1 -
L mm 70    (50+55) 82R7950559..H5 1 -
L 110 mm. (30+80) 82R7930807..H5 82R7930809..H5 1 -
L mm 70    (35+75) 82R7935759..H5 1 -
L mm 70    (40+70) 82R7940707..H5 82R7940709..H5 1 -
L mm 70    (45+65) 82R7945657..H5 82R7945659..H5 1 -
L mm 70    (50+60) 82R7950607..H5 82R7950609..H5 1 -
L 115 mm. (35+80) - 82R7935809..H5 1 -
L mm 70    (45+70) 82R7945709..H5 1 -
L 120 mm. (30+90) - 82R7930909..H5 1 -
                 (40+80) 82R7940807..H5 82R7940809..H5 1 -
L mm 70    (45+75) 82R7945757..H5 82R7945759..H5 1 -
L mm 70    (50+70) 82R7950707..H5 82R7950709..H5 1 -
L mm 70    (55+65) 82R7955657..H5 82R7955659..H5 1 -
L mm 70    (60+60) 82R7960607..H5 82R7960609..H5 1 -
L 125 mm. (35+90) 82R7935907..H5 82R7935909..H5 1 -
L mm 70    (40+85) 82R7940857..H5 82R7940859..H5 1 -
L mm 70    (45+80) 82R7945807..H5 82R7945809..H5 1 -
L mm 70    (50+75) 82R7950757..H5 82R7950759..H5 1 -
L mm 70    (55+70) 82R7955707..H5 82R7955709..H5 1 -
L mm 70    (60+65) 82R7960657..H5 82R7960659..H5 1 -
L 130 mm. (40+90) 82R7940907..H5 82R7940909..H5 1 -
L mm 70    (45+85) 82R7945857..H5 82R7945859..H5 1 -
L mm 70    (50+80) 82R7950807..H5 82R7950809..H5 1 -
L mm 70    (55+75) 82R7955757..H5 82R7955759..H5 1 -
L mm 70    (60+70) 82R7960707..H5 82R7960709..H5 1 -


