
Ficha Técnica – Perfiles de Metal                                 

Perfil Cuadrado en Acero Inoxidable – EQQ | EQS         

EQQ | EQS de Genesis es un perfil cuadrado en 
acero que provee una esquina segura, elegante 
y de alta resistencia, especial para el acabado 
de enchapes en edificaciones públicas, 
educacionales y asistenciales.

Especialmente resistente a la acción de agentes 
químicos y atmosféricos, su superficie no-porosa 
dificulta la adherencia de agentes 
contaminantes como bacterias u hongos.

Disponible en piezas de 2.5m x 10mm y 

12mm en acabados de Acero Inoxidable 

Cepillado o Pulido

Descripción de Producto

Dimensiones y Colores

Rango

Detalles Técnicos                                        Mantenimiento                                          Instalación

Limpieza Avanzada para Decoloración

de Acero Inoxidable

Manchas de Agua :

La primera etapa de la corrosión se 

produce completamente en la superficie 

del Acero y es eliminado fácilmente con 

la mayoría de los pulimentos comerciales 

para metal. La decoloración podrá ser 

mayor en espacios interiores debido al 

vapor de cloro atrapado en un ambiente 

interior.

Oxido Superficial:

El moho es visible en esta etapa pero aún
la superfice no está afectada. Un agente

limpiante más fuerte puede ser requerido.

Oxido Profundo:

Una capa profunda de óxido con 

corrosión de la superficie se puede

desarrollar si el proceso no ha sido

chequeado por largo tiempo. 

Restauración de la Superficie:

Para remover o reducir la corrosión por la 

falta de verificación por largo tiempo, 

una esponja tipo Scotchbrite puede

cumplir bien el trabajo. Haga la limpieza

sólo en la dirección del grano existente y 

nunca use lana de acero
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El acero inoxidable es un material 

resistente a la corrosión producto de una 

aleación de cromo y níquel. Es fuerte y 

durable con un brillo excelente. Sin 

embargo, no es totalmente a prueba de 

óxido, especialmente en entornos 

extremadamente húmedos como el de 

una piscina. 

El Cloro y el Bromo utilizados para la 

desinfección son productos químicos 

altamente cáusticos para el

Acero inoxidable. Además, el calor y la 

humedad aumentan la corrosividad de

estos productos químicos. La limpieza 

regular es la mejor manera de prevenir la 

corrosión y añadirán vida útil a sus perfiles 

y cualquier otro producto de acero 

inoxidable. 

El objetivo de un programa de limpieza y 

mantenimiento debe ser mantener 

protegido el acero del óxido de cromo 

para prevenir  la corrosión. 

1. Seleccione el perfil EQQ | EQS 

adecuado de acuerdo con su espesor. 

2. Aplique el pegante para enchape en 

forma que cubra toda el área de 

instalación.

3. Ubique el perfil EQS haciendo penetrar 

el ala perforada en el pegante y alinee 

correctamente.

4. Aplique pegante adicional al ala 

perforada para garantizar que se cubra 

totalmente

5. Aplique firmemente el enchape sobre 

el ala alineando sus cantos 

adecuadamente. La baldosa no debe 

superar la altura del perfil

6. Rellene completamente la junta con 

boqulla.


	Diapositiva 1

