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Dispositivos antipánico motorizado

Serie TOP de sobreponer

Descripción

Dispositivo antipánico de la serie TOP motorizado de sobreponer 

con 1/2/3 puntos de cierre con picaporte orbital.

Se trata de un DISPOSITIVO ANTIPANICO motorizado para Vías 

de Evacuación. La característica principal de una barra motori-

zada se basa en la acción de desbloquear o retirar el picaporte 

del dispositivo antipánico automáticamente al recibir una señal 

eléctrica apropiada.

Las prestaciones del dispositivo TOPM van dirigidas principal-

mente a:

de control de accesos.

Para ello se debe posibilitar que el dispositivo TOPM se pueda 

adaptar e integrar junto con otros dispositivos.

1. Control de accesos online + TOP + Tirador exterior

Cuando el dispositivo TOPM reciba una identificación positiva 

desde la unidad de control de accesos, el picaporte quedará 

desbloqueado y el usuario podrá pasar haciendo uso del tirador 

fijo exterior. También se podría dejar la TOPM en función paso 

cuando lo requiera el sistema, es decir el motor en posición de 

apertura permitiendo la libre entrada y salida, sin necesidad de 

actuar sobre lel dispositivo antipánico.

2. TOPM + Operador de puerta

Para puertas situadas en edificios y zonas de pública concu-

rrencia con gran frecuencia de uso, que además sean salidas de 

emergencia, la TOPM puede conectarse a un Operador de puerta 

(OBERMATIC de TESA), tras recibir la señal de adecuada el dis-

positivo TOPM desbloqueará el picaporte y enviará una señal de 

confirmación al Operador de Puerta para que pueda comenzar la 

maniobra de giro de la puerta.

3. TOPM como parte del Sistema de Salida (ES)

El dispositivo antipánico TOP motorizado, y de acuerdo a la pre-

forma prEN13637, contempla los siguientes conceptos:

- Elemento de petición: al ser pulsada, la TOPM envía una señal al 

Elemento de Control.

- Elemento de bloqueo eléctrico: en este caso la TOPM deja de 

ser un dispositivo antipánico acorde a la UNE EN1125 en sí, ya 

que permite su bloqueo denegando la salida libre de los usua-

rios, y que estaría controlado por la Unidad de Control del PES.

Con estos conceptos el dispositivo TOP Motorizado nos permite 

cumplir, principalmente, con los siguientes modos de funciona-

miento:

1. Posibilidad de retardo de salida de los usuarios: El sistema 

permite retrasar el desbloqueo de la puerta permitiendo al 

sistema de  seguridad confirmar la situación de emergencia. 

En caso de control centralizado (online), se permite además 

ampliar dicho tiempo de retardo (hasta 3 minutos) facilitando 

al personal de seguridad presentarse en dicha puerta.

2. Denegación de salida en modo seguridad. Durante las horas en 

las que el personal de seguridad considere que el edificio está 

fuera de uso (no usuarios), se podrá bloquear las puertas. Las 

puertas solo se desbloquearan con señal de fuego, pánico o 

por decisión del personal de seguridad o por fallo de suminis-

tro eléctrico.

3. Sistema de seguridad positiva. En caso de fallo de alimentación 

la salida  siempre queda liberada.

4. Entradas supervisadas, el elemento de control chequea si ha 

habido algún  cortocircuito o circuito abierto de manera que 

la puerta se desbloquea inmediatamente.

5. Conexión a detección de incendios. La puerta queda desblo-

queada al recibir  una señal del módulo de incendios.

6. Pese a fallo de comunicaciones con la central (debido a caídas 

de tensión, sabotaje o cortes en BUS) las puertas funcionan de 

manera autónoma, permitiendo la evacuación.
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Dispositivos antipánico motorizado

Modelo de sobreponer. TOPM1S y TOPM3S
Dispositivo de sobreponer con uno/dos/tres puntos de cierre. 

Picaportes de acero, orbital.  

Certificación EN1125:

Composición

El embalaje incluye:

» 1 dispositivo antipánico completo, con cabeza modular y 

mecanismos interiores. Incluirá también todos los mecanis-

mos necesarios para motorizar este dispositivo antipánico, 

como son la placa de control, batería auxiliar, motor eléctrico 

y cable de conexión.

- Motor eléctrico de corriente continua de 12 Vdc y corriente 

nominal 0,90A

- Batería auxiliar recargable de 9 Vdc

- Circuito de control (PCB)

- Cable de  9m formado por 12 cables de 0,25mm, con las ter-

minaciones libres prestañadas en un extremo y un conector 

en el otro

» 2 fallebas (en el caso de TOP3S).

» 2 reenvíos para los ptos. de cierre Alto/Bajo (en el caso de 

TOP3S).

» 1 bolsa de accesorios con cerraderos, nueca, placa base y 

tornillos de sujeción.

» Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

3 7 6 B 1 4 2 2 B A

Modelo Longitud de puerta Acabado Referencia TOP1S Referencia TOP3S

TOP1S / TOP3S 800 mm

Lima - Gris TOPM1S808LG TOPM3S808LG

Gris - Gris TOPM1S808GG TOPM3S808GG

Inox - Inox* TOPM1S808IL TOPM3S808IL

TOP1S / TOP3S 1.000 mm

Lima - Gris TOPM1S108LG TOPM3S108LG

Gris -Gris TOPM1S108GG TOPM3S108GG

Inox - Inox* TOPM1S108IL TOPM3S108IL

TOP1S / TOP3S 1.200 mm

Lima - Gris TOPM1S128LG TOPM3S128LG

Gris - Gris TOPM1S128GG TOPM3S128GG

Inox - Inox* TOPM1S128IL TOPM3S128IL

*Hay referencia específica para TOP2S y TOP3S

650 - 850 - 1050

780 - 980 - 1180*

* Longitud mínima cortable:

 hasta 700 mm

Campo de aplicación

Este tipo de soluciones tienen un amplio campo de aplicación. 

Nos permite adaptar sistemas de control de accesos, un sistema 

de apertura a distancia, controlar eléctricamente las vías de 

evacuación y compatible con sistemas de alarmas. Es válido tam-

bién para la utilización en puertas RF. Dispone de una función de 

PASO y BLOQUEO que nos permite adaptar la vía de evacuación a 

diferentes modos de funcionamiento dependiendo del horario, 

pero siempre supeditados a una señal de alarma, en cuyo caso 

el dispositivo antipánico pasa automáticamente a modo de 

funcionamiento mecánico, siendo de esta forma un dispositivo 

antipánico válido para puertas RF.


