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* Leggere il manuale utente prima dell’utilizzo del prodotto al fine di garantire un uso sicuro e corretto.

* Conserva questo manuale come riferimento futuro.

* L'installazione e la manutenzione del prodotto devono esssere effettuate da personale tecnico qualicato, adeguatamente addestrato da ISEO.

* Leistruzioni devono essere seguite attentamente durante I'installazione. L’installatore deve fornire all’utente queste istruzioni ed eventuali istruzioni per la manutenzione.

« Le caratteristiche di sicurezza per le persone di questo prodotto sono diimportanza fondamentale ai fini della sua conformita alla EN1125:2008. Non sono ammesse modifiche di nessun tipo,
fatta eccezione per quelle che sono descritte in queste istruzioni.

« |l prodotto dovra essere destinato solo all'uso per il quale & stato espressamente concepito e cioé come serratura di porta per ambiente civile e industriale. Ogni altro uso & da considerarsi

improprio e pericoloso.

« | collegamenti elettrici devono essere fatti secondo le istruzioni del costruttore e nel rispetto delle normative vigenti.

« Perleriparazioni, rivolgersi esclusivamente a un centro di assistenza tecnica autorizzato dal costruttore.
* Rimuovere l'alimentazione prima di eseguire qualsiasi intervento tecnico che comporti I'apertura o I'accesso alle parti interne del prodotto.
* Smaltire il prodotto separatamente dai rifiuti domestici, secondo le norme e le disposizioni locali.
« In caso di utilizzo su porte tagliafuoco / tagliafumo & necessario predisporre una batteria tampone che, in caso di mancanza di corrente durante la fase di azionamento del motore, faccia siche il

ciclo possa concludersiriportando lo scrocco in posizione di chiusura

» Read this manual prior to use the device in order to ensure a safe and proper use.

 Preserve this manual as future reference.

» Theinstallation and maintanance of the device must be carried out by qualied technical staff, adequately trained by ISEO.

* Theinstructions should be carefully followed during installation. These instructions and any maintenance instructions should be passed on by the installer to the user.

* The safety features for persons are of paramount importance for this product in order to ensure compliance with the EN1125:2008 Standard. No modifications of any kind are permitted, except
forthose described inthese instructions.

* The product must be destined only for the use for which it is expressly designed and therefore as a door lock for residential, commercial and light industry locations. Any other use is considered

improper and dangerous.

* The electrical connection must be made according to the constructor's instructions and respecting the regulations in force.
 Forallrepairs, exclusively contact a technical assistance center authorized by the constructor.
* Remove the power supply before carrying out any technical service that involves opening or accessing the internal parts of the product.
« Dispose of the product separately from household waste, in accordance with local laws and regulations.
* In case of use on fire/smoke doors, it is necessary to provide a backup battery that, in case of power failure during the motor drive phase, will cause the cycle to end by returning the latch to the

closed position.

5 Safe Touch

* Conformitaalla SO 22196 come dimostrato nei test dei laboratori indipendenti VisMederi srl e Universita degli Studi di Padova
* Compliance with ISO 22196 as demonstrated in tests conducted by independent laboratories VisMederi srl and the University of Padua.

* Conformité a la norme ISO 22196, comme démontré par les tests effectués par les laboratoires indépendants VisMederi stl et I'Université de Padoue.

* Konformitat mit ISO 22196, wie durch Tests der unabhangigen Labore VisMederi srl und der Universitat Padua nachgewiesen.

* Conformidad con la norma ISO 22196, segun lo demostrado en las pruebas realizadas por los laboratorios independientes VisMederi srl y la Universidad

de Padua.

PROTEZIONE ANTIBATTERICA
Iseo applica alla propria gamma di
dispositivi antipanico* e
accessori, uno speciale
trattamento caratterizzato da
un'elevata azione antibatterica,
composto da ioni d'argento che
vengono rilasciati lentamente,
eliminando e inibendo lo
sviluppo divirus e batteri.
L'efficacia dell'azione
antibatterica & stata
scientificamente testata, &
assolutamente sicura per I'uomo
ed elimina in pochi minuti oltre
650 specie batteriche riducendoil
livello di batteridioltre i199.99% .

*(eccetto per la versione inox/pvd)

Kw22145

ANTIBACTERIAL PROTECTION
Iseo applies a special treatment to
its range of panic devices* and
accessories, characterised by a
high antibacterial action,
composed of silver ions that are
released slowly, eliminating and
inhibiting the development of
viruses and bacteria.

The effectiveness of the
antibacterial action has been
scientifically tested, is completely
safe for humans and eliminates
over 650 bacterial speciesinjusta
few minutes, reducing the level of
bacteria by over 99.99%.

*(except for the inox/pvd version)

PROTECTION ANTIBACTERIENNE
Iseo appliqgue a sa gamme de
dispositifs anti-panique* et
d'accessoires un traitement
spécial caractérisé par une action
antibactérienne élevée, composé
d'ions d'argent qui sont libérés
lentement, éliminant etinhibant le
développement des virus et des
bactéries.

L'efficacité de I'action
antibactérienne a été
scientifiquement testée, elle est
absolument sans danger pour
I'nomme et élimine en quelques
minutes plus de 650 espéces
bactériennes, réduisant le niveau
de bactéries de plus de 99,99 %.

*(sauf pour la version inox/pvd)

ANTIBAKTERIELLER SCHUTZ
Iseo wendet auf sein Sortiment an
Panikvorrichtungen* und Zubehor
eine spezielle Behandlung mit
hoher antibakterieller Wirkung an,
die aus Silberionen besteht, die
langsam freigesetzt werden und
die Entwicklung von Viren und
Bakterien verhindern und
unterbinden.

Die Wirksamkeit der
antibakteriellen Wirkung wurde
wissenschaftlich getestet, ist fur
den Menschen absolut sicher und
eliminiert in wenigen Minuten
Uber 650 Bakterienarten,
wodurch die Bakterienzahl um
Uber 99,99 % reduziert wird.

*(aufRer Version Inox/Pvd)
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PROTECCION ANTIBACTERIAL
Iseo aplica a su gama de
dispositivos antipanico* y
accesorios un tratamiento
especial caracterizado por una
elevada accién antibacteriana,
compuesto por iones de plata que
se liberan lentamente, eliminando
e inhibiendo el desarrollo de virus
y bacterias.

La eficacia de la accidn
antibacteriana ha sido probada
cientificamente, es
absolutamente segura para el ser
humano y elimina en pocos
minutos mas de 650 especies
bacterianas, reduciendo el nivel
de bacterias en mas del 99,99 %.

*(excepto para la version inox/pvd)
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Campo di applicazione - Field of application

Domaine d'application - Anwendungsgebiet

Campo de aplicacion
Ilcampo di applicazione di questi dispositivi antipanico & limitato come segue :
The scope ofthese panic exit devices is limited as follows:
Le domaine d'application de ces dispositifs anti-panique est limité comme suit :
Der Asnwendungsbereich dieser Paniktlirverschliisse ist wie folgt begrenzt:

Elcampo de aplicacion de estos dispositivos antipanico esta limitado en los términos siguientes:

Massima massa della porta Massima altezza della porta Massima larghezza della porta Intervallo di temperatura
Max door mass Max door heigth Max door width Temperature range
Max masse de la porte Max hauteur de la porte Max largeur de la porte Plage/Intervalle de température
Maximal tirgewicht Maximal hoéhe der Tur Maximal breite der Tir Temperaturbereich
Maxima masa de la puerta Maxima altura de la puerta Maxima anchura de la puerta Intervalo de temperatura
> 200 Kg 3400 mm 1500 mm -10°C +60°C

Fig. 1

La lunghezza efficace della barra di azionamento, quota X, deve essere quanto piu possibile prossima alla larghezza efficace della
porta, quota, alla quale il maniglione antipanico € destinato, in ognicaso, mai meno del 60% (vedi Fig.1). Le ante della portaeiloro
telai devono essere costituiti di materiale di sufficiente rigidita tale che eventuali distorsioni che si verifichino durante I'uso non
siano maggiori di 5 mm in qualunque posizione. |l fissaggio del dispositivo sull'anta deve essere effettuato su materiale che
garantisca la resistenza a trazione per ogni vite > di 1,5KN.

The effective length (dimension X) of the bar shall be as near as possible to the effective width (dimension Y) of the door for which the
device s intended, but never less than 60 % (see Fig.1). The door leaves and frames must be made of a material with sufficient
rigidity to ensure that any distortions that occur during use can not exceed 5 mm in any position. The device must be fitted to the door
leaf using materials that guarantee a tensile strength for each screw of > 1,5KN.

La longueur efficace de la barre d'actionnement (cote X) doit &tre le plus prés possible de la largeur efficace de la porte (cote Y) a
laquelle le fermeture anti-panique est destinée, et jamais inférieure a 60% (voir Fig.1). Le matériau de construction des vantaux des
portes et de leurs cadres doit étre suffisamment rigide pour que les déformations provoquées par I'emploi ne dépassent pas 5 mm
dans toutes les positions. Le dispositif doit étre monté sur un matériau de porte garantissant la résistance de toutes les vis a la
traction >a 1,5KN.

Die wirksame Lange der Betatigungsstange (X-Abmessung) muf der wirksamen Lange der Tir (Y-Abmessung) entsprechen, fir die
paniktuerverschluesse vorgesehen sind. Diese Lange darf nie weniger als 60% der Tlrlange betragen (siehe Fig.1). Die Tlrflligel
und Rahmen mUssen aus einem ausreichend steifen Material gefertigt sein, um eine eventuelle Verbiegung wéhrend der Betétigung
auf max. 5 mm in jeder Position zu begrenzen. Die Befestigung des Panikverschlusses an der Ttir muss auf Material erfolgen, das
eine Zugfestigkeit von > 1,5KN pro Schraube gewébhrleistet.

Lalongitud eficaz de la barra de accionamiento (cota X) debe serlo mas cercana posible a la anchura Util de la puerta (cota Y) a la cual
la cerradura antipanico esta destinada, en todos los casos, pero jamas menos del 60% (véase Fig.1) Las hojas de la puerta y sus
marcos deben estar fabricados con material de suficiente rigidez, capaces de evitar que las posibles distorsiones durante el uso no
sobrepasen los 5 mm en cualquier posicion. La fijacion del dispositivo sobre la hoja debe efectuarse sobre un material que garantice
la resistencia a unatraccién para cada tornillo mayor de 1,5KN.

Utilizzare esclusivamente i dispositivi di accesso dall’esterno indicati in queste istruzioni al capitolo 2.

Only use the outside access devices indicated in Chapter 2 of this instruction manual.

Utiliser uniquement les dispositifs d'accés de I'extérieur décrits au chapitre 2 de ces instructions.
AusschlieBSlich AuSenbeschlag von der AuRenseite einsetzen, wie in dieser Anleitung in Kapitel 2 angegeben.

Utilizar exclusivamente los dispositivos de acceso desde el exterior indicados en el capitulo 2 de estas
instrucciones.




Idoneita all’'uso su porte tagliafuoco e tagliafumo - Suitability for use on fire and smoke doors
2 Aptitude a l'utilisation sur les portes coupe-feu et pare-fumée - Eignung fiir den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztiiren
Idoneidad para su uso en puertas cortafuegos y cortahumo

Prodottiidonei per porte tagliafuoco/tagliafumo - Products suitable for fire/smoke doors - Produits indiqués pour portes coupe-feu/pare-fumée 1
Die Produkte sind fiir den Einsatz an Feuer-/Rauchschutztiiren geeignet - Productos idéneos para puertas cortafuego/cortahumo I R. -
Art. 94M4084**T - 94M4117**T - 94M4130**T
Art. 9410001*04 - 9410003*04 - 9410201*04 - 9410203*04 - 9410204*04 U K ISI_EO Ser_rature S.p.A.
Art. 9410010% - 9410011* - 9410012* - 9410014 * - 9410017 * Via S. Girolamo, 13
Art. 9410020% - 9410030 - 9410040* C n 25055 - Pisogne - BS
Art. 94100040 - 94100042 - 94100050 - 94100052 Italy
Art. 9401100* - 9401101* - 9401200* - 9401300* - 9401400* - 9401500*

9402100% - 9402102% - 9402103* - 9402700* - 9402702* - 9402703 * 0497/CPR/6213 | 0086/CPR/747914 2021
Art. 94000030 EN1125:2008 '3]7]7[B]1]4]2]2]B]A
Kit. 94M000010 Sostanze pericolose: nessuna

Dangereus substances: none

Lidoneita all’'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo di questi prodotti & stata certificata in base ad una prova in conformita alla norma EN 1634-1. | rapporti di prova che
specificano il tempo di resistenza al fuoco, il materiale della porta ed eventuali altre informazioni sono disponibili in formato PDF sul sito www.iseo.com oppure
possono essere richiesti direttamente in azienda.

The suitability for use of the products on fire/smoke doors has been certified by tests to the EN 1634-1 Standard. The test report that indicates the fire-resistance time,
the materials used to make the doors and any other information required can be viewed in PDF format at www.iseo.com or a copy can be requested from the company.
Ces produits ont été certifiés comme aptes a étre montés sur des portes coupe-feu/étanche aux fumées sur la base d'un essai conforme a la norme EN 1634-1. Les
rapports d'essai spécifiant le temps de résistance au feu, le matériau de construction des portes et toute autre information sont disponibles en format PDF dans le site
www.iseo.com ou sur demande directe a Iseo Serrature.

Die Eignung dieser Produkte mit Feuer-/Rauchschutztiiren wurde auf der Basis einer Priifung nach der Norm EN 1634-1 zertifiziert. Die Prifberichte mit Angaben zur
Feuerbesténdigkeit, Tirmaterialien und eventuellen weiteren Informationen sind im PDF-Format erhéiltlich auf der Seite www.iseo.com oder auf direkte Anfrage im
Werk.

La idoneidad para el uso en puertas cortafuego/cortahumo de estos productos ha sido certificada seglin una prueba en conformidad con la norma EN 1634-1. Los
informes de prueba que especifican el tiempo de resistencia al fuego, el material de la puertay otras eventuales informaciones estan disponibles en formato PDF enla
pagina www.iseo.com o pueden pedirse directamente ala empresa.

Prodotti idonei per porte tagliafumo - Products suitable for smoke doors - Produits indiqués pour portes pare-fumée
Die Produkte sind fiir Rauchschutztiiren geeignet - Productos idéneos para puertas cortahumo

Art. 94M4084** - 94M4117+* - 94AM4130**
Art. 9410001 %05 - 9410003%05 - 9410201 %05 - 9410203%05 - 9410204%05 UK ISEQ Serrature S.p.A.
Art. 9410008* - 9410009* - 9410010* - 9410011 * - 9410012* - 9410013 * Via S. Girolamo, 13
9410014 - 9410015% - 9410017 * C n 25055 - Pisogne - BS
Art. 56800%* Italy
Art. 9410020 - 9410030% - 9410040*
Art. 94100040 - 94100042 - 94100050 - 94100052 0497/CPR/6213 |0086/CPR/747914 2021
Art. 9401100* - 9401101* - 9401200* - 9401300* - 9401400 - 9401500* EN1125:2008 13]7]7[A]1]4]2]2]B]A
~9402100% - 9402102+ - 9402103 - 9402700* - 9402702* - 9402703 Sostanze pericolose: nessuna
Kit. 94M000010
Dangereus substances: none

Lidoneita all’'uso su porte tagliafumo di questi prodotti & stata certificata in base ad una valutazione positiva che ha dimostrato la loro idoneita all’'uso su porte
antifumo. Tutte le parti del dispositivo di uscita responsabili del mantenimento della porta in posizione di chiusura sono costituite di materiale con un punto di fusione
non minore di 300° C. La sporgenza dello scrocco & maggiore di 10mm.

The suitability of the use of these products on smoke doors has been certified following a positive evaluation that proved they are suitable for use on smoke doors. All
the parts on the exit device which maintain the door closed are made from materials with a melting point of no less than 300 °C. The latch projects over 10mm.

Ces produits ont été certifiés comme aptes a étre montés sur des portes étanche aux fumées sur la base d'une évaluation précise. Toutes les parties du dispositif de
sortie responsables de maintenir la porte en position de fermeture sont construites dans un matériau dont le point de fusion n'est pas inférieur a 300°C. La saillie du
péne demi-tour est supérieure a 10mm.

Die Eignung dieser Produkte mit Rauchschutztliren wurde auf der Basis einer positiven Bewertung zertifiziert. Alle flir das Zuhalten der Tur in der geschlossenen
Stellung wichtigen Bauteile des Tiirverschlusses sind aus einem Material mit einem Schmelzpunkt von nicht unter 300 °C hergestellt. Der Uberstand der Falle liegt
tiber 10 mm.

La idoneidad para el uso en puertas cortahumo de estos productos ha sido certificada seglin una evaluacién positiva que ha demostrado ser aptos para el uso en
puertas cortahumo. Todas las partes del dispositivo de salida responsables del mantenimiento de la puerta en posicion de cierre estan constituidas por material con
un punto de fusién no inferiora 300°C. La salida del picaporte es mayor de 10mm.

Configurazioni certificate - Certified configurations - Configurations certifiées
Zertifizierte Konfigurationen - Configuraciones certificadas
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Istruzioni per’'installazione - Assembling Instructions
Instructions de montage - Montageanleitung
Instrucciones paralainstalacion

1- Primadi montare un dispositivo di uscita su una porta, la porta deve essere controllata per assicurasi che sia montata in modo corretto e non incontri ostacoli nel movimento. Si
sconsiglia difissare i dispositivi di uscita su porte con interno alveolare a meno che essi non siano appositamente progettati dal produttore per questo tipo di porte. Si consiglia
di verificare che la costruzione della porta consenta |'uso del dispositivo, cioé di verificare che la distanza dell'asse delle cerniere dalla porta e I'interferenza delle ante
consentano a entrambe le ante di essere aperte contemporaneamente (vedere il punto 3), oppure verificare che il gioco tra le ante della porta non differisca da quello definito
dal produttore del dispositivo di uscita, oppure verificare che gli elementi di azionamento non interferiscano, ecc.

NOTA: | dispositivi per le uscite antipanico fabbricati in conformita alla presente norma europea forniranno un grado elevato di sicurezza per le persone e un'adeguata
sicurezza
per le cose a condizione che siano montati su porte e telaiin buone condizioni.

2- Primadi montare un dispositivo antipanico su una porta tagliafuoco/tagliafumo, si deve esaminare il certificato di resistenza al fuoco della porta sulla quale il dispositivo di
uscita € stato sottoposto a prova per accertarne I'idoneita all’'uso su una porta tagliafuoco.

3- Sideve porre attenzione affinché le guarnizioni o le guarnizioni di tenuta montate sulla porta completa non impediscano il corretto funzionamento del dispositivo per le uscite
antipanico.

4- Suporte adue ante con montanti con battuta e quando su entrambe le ante sono installati dispositivi per le uscite antipanico, & indispensabile controllare che ciascuna anta si
apra quando € azionato il relativo dispositivo per le uscite antipanico e anche che entrambe le ante siaprano liberamente quando entrambi i dispositivi antipanico sono
azionati contemporaneamente. Per questa applicazione pud essere richiesto I'uso di una barra ditrascinamento per spostare I'anta attiva.

5- Nelcasoin cuiidispositivi per le uscite antipanico siano fabbricati in piti di una misura, & importante che sia scelta la misura corretta.

6- Idispositivi per le uscite antipanico di categoria 2 (sporgenza standard) devono essere utilizzati in situazioni in cui lo spazio per I'uscita non € ampio oppure nel casoin cuile
porte su cuisono installati i dispositivi per le uscite antipanico non siano in grado di aprirsi oltre i90°.

7- Nelcasoin cuiun dispositivo per le uscite antipanico sia progettato per il montaggio su una porta a vetri, & essenziale che il vetro sia temperato o stratificato.

8- Permontare dispositivi per le uscite antipanico su porte dilegno, di metallo o di vetro senza telaio, potrebbe essere necessario usare sistemi di fissaggio diversi. Per ottenere un
fissaggio piu solido si possono usare bulloni passanti maschi e femmine.

9- ldispositivi per le uscite antipanico non sono previsti per I'uso su porte a doppia azione (doppia oscillazione) se non espressamente progettati dal produttore.

10- Durante I'installazione devono essere seguite scrupolosamente le istruzioni di fissaggio. Tali istruzioni e tutte le istruzioni di manutenzione devono essere consegnate
dall’installatore all’utilizzatore.

11 - Normalmente la barra orizzontale deve essere installata a un’altezza compresa tra 900 mm e 1100 mm dal livello del pavimento finito, quando la porta & in posizione di
chiusura. Nel caso in cui sisappia che la maggior parte degli occupanti dei locali & rappresentata da bambini, si deve considerare diridurre I'altezza della barra.

12- Labarra orizzontale deve essere installata in modo tale da fornire la massima lunghezza utile.

13- Glielementidichiusura e le controbocchette devono essere fissati in modo che siinnestino in maniera sicura . Si deve porre attenzione affinché nessuna sporgenza degli
elementidichiusura, quando sono in posizione arretrata, impedisca alla porta diruotare liberamente.

14 - Nel casoin cuiidispositivi per le uscite antipanico debbano essere montati su porte a due ante con montanti con battuta e dispositivi di chiusura automatica, si deve montare
un dispositivo per il coordinamento delle porte conforme alla EN1158 che assicuri la corretta sequenza di chiusura delle porte. Tale raccomandazione & particolarmente
importante per le porte tagliafuoco/tagliafumo.

15- Peril bloccaggio della porta in posizione di chiusura non si devono montare dispositivi diversi da quelli specificati nella norma europea EN1125:2008. Cio non preclude
I'installazione di dispositivi di chiusura automatica.

16- Nel casoin cui perriportare la porta in posizione di chiusura si debba usare un chiudiporta, si dovrebbe porre attenzione a non rendere difficile I'uso della porta ai bambini, agli
anziani e agliinfermi.

17 - Tutte le controbocchette o le piastre di protezione fornite devono essere montate in modo tale da assicurare la conformita alla norma europea EN1125:2008.

18- Sulla superficie interna della porta deve essere apposta una scritta che indichi "Per aprire spingere la barra" oppure un pittogramma, immediatamente sopra la barra
orizzontale o sulla barra se questa ha una superficie piana sufficiente per la dimensione dei caratteririchiesta. Larea del pittogramma non deve essere minore di8000 mm?2e i
suoi colori devono essere bianco su sfondo verde. Deve essere progettato in modo tale che la freccia punti verso I'elemento di azionamento, se installato.

19- Lubrificare le superfici di contatto tra scrocco e controbocchetta con grasso che abbia una temperatura di impiego adeguata alle condizioni di utilizzo (es. FINA Marson EPL2 o
altro equivalente).

1- Beforeassembling an exit device on a door, the door must be inspected to ensure it is mounted correctly and nothing can obstruct its movement. Never assemble the exit
devices on honeycomb core doors unless they have been specifically designed by the manufacturer for this type of door. It is advisable to check that the construction of the door
allows the device to be used; i.e. verify that the distance of the hinge axis from the door and the interference of the door leaves allow both door leaves to be opened together (see
paragraph 3), or check that the clearance between the door leaves does not differ from that indicated by the manufacturer of the exit device, or check that the operating
elements do not interfere, and so on.

NB: The devices for panic emergency exits manufactured to this European Standard ensure a high level of safety to persons and sufficient safety for things, provided they are
fitted on doors and frames in good condition.

2- Before assembling a panic exit device on a fire/smoke door, check the fire resistance certification for the door on which the exit device was fitted during the relative tests to
ensureitis suitable for use on the fire door.

3- Payattention that the seals and gaskets fitted on the door do not prevent the panic exit device from working properly.

4- Onrebated double doors, when panic exit devices are assembled on both leaves, it is essential to check that each leaf opens when the relative device is activated and also that
both leaves open freely when both panic exit devices are activated at the same time. It may be necessary to use an operating bar to move the active leaf in these cases.

5- Ifthe panic exit devices are manufactured in different sizes, make sure that the right size is assembled.

6- Category 2 panic exit devices (standard projection) must be used in situations where there is not a lot of space around the emergency exit, or when the doors the panic exit
devices are assembled on cannot open widerthan 90 °.

7- Ifthe panic exit devices are designed to be fitted on a glass door, the glass must be tempered or laminated.

8- Whenfitting the panic exit devices on wooden, metal or glass doors without frames, it may be necessary to use different fixing systems. Use male and female through bolts to
SBuarantee more secure fixing.

9- The panic exit devices are not to be used on double-action doors (double-swing), unless they are specifically designed by the manufacturer.

10- Allfixing instructions must be followed carefully during assembling. These instructions and all maintenance instructions must be delivered to the user by the assembling
operator.

11- The horizontal bar should normally be assembled at a height of between 900 mm and 1100 mm from finished floor level, when the door is closed. If it is known that most of the
occupants of the premises are children, it is necessary to consider lowering the height of the bar.

12- The horizontal bar must be assembled so as to provide use of the entire length.

13- The closing elements and the keepers must be fitted so they connect securely. Make sure that when the closing elements are retracted, there are no projections that prevent

the doorfrom rotating freely.

14 - Ifthe panic exit devices are to be fitted on rebated double doors and automatic closing devices, a door coordination device conforming to the EN1158 Standard must also be
fitted to guarantee the correct closing sequence of the doors. This recommendation is mostimportant for fire/smoke doors.

15- No devices must be used to block the door in a closed position other than those indicated in the EN1125:2008 European Standard. This does not preclude the assembling
of automatic closing devices.

16- Ifadoor closer must be used in order to close the door, make sure this does not make the door difficult to use for children, the elderly and the disabled.

17 - Allthe keepers or protection plates supplied must be fitted in compliance to the EN1125:2008 European Standard.

18- Indications must be applied to the inside of the door with the words "Push the bar to open the door” or a pictogram, immediately above the horizontal bar or on the actual bar if it
has a flat surface that can hold the words in the size required. The pictogram must be no smaller than 8000 mm2and it must be white on a green background. It must be drawn
sothatthe arrow points towards the operating element, ifassembled.

19- Lubricate the contact surfaces of the latch and the keepers with grease whose working temperature is suitable for the conditions of use (e.g. FINA Marson EPL2 or equivalent).

1- Avantd'installer une fermeture pourissues de secours sur une porte, il convient de vérifier la porte afin de s'assurer qu'elle est montée correctement sans obstacles dans son
mouvement. Il n'est pas recommandé, par exemple, de fixer les fermetures pour issues de secours sur des portes a ame creuse a moins que spécifiquement congue par le
producteur de ce type de portes. Il est recommandé de vérifier que la construction de la porte permet I'utilisation du dispositif, c'est-a-dire, vérifier que les paumelles excentrées
etle débattement engageant des vantaux permettent aux deux vantaux de s'ouvrir simultanément (voir point 3), ou vérifier que le jeu entre les vantaux ne soit pas différent de
celui défini par le producteur de fermeture pour issue de secours, ou vérifier que les éléments manoeuvrables n'interférent pas, etc.

NOTE Les fermetures anti-panique fabriquées conformément a la norme européenne garantissent la sécurité des personnes et des biens a condition qu'ils soient installés sur

O



des portes et huisserie de porte en bon état.

2- Avantd'installer une fermeture anti-panique pour issue de secours sur une porte coupe-feu et/ou étanche aux fumées, il y a lieu d'examiner la certification d'homologation du
bloc-porte résistantau feu sur lequel la fermeture pour issue de secours a été essayée pour prouver de l'aptitude a étre utilisée sur une porte résistant au feu.

3- llconvientde s'assurer qu'aucun joint d'étanchéité ou de calfeutrement, installé sur le bloc-porte complet, ne compromet la manoeuvre correcte de la fermeture anti-panique.

4- Surles portes a deux vantaux a recouvrement des bords jointifs ol les deux vantaux sont équipés de fermetures anti-panique, il est essentiel de vérifier que chaque vantail
s'ouvre lorsque sa fermeture anti-panique est actionnée, et également que les deux vantaux s'ouvrent librement lors de la manoeuvre simultanée des deux fermetures anti-
panique. L'utilisation d'un dispositif d'augmentation d'ouverture pour actionner le vantail actif peut étre requise pour cette application.

5- Lorsque les fermetures anti-panique sont fabriquées en plusieurs dimensions, il estimportant que l'installateur choisisse la dimension appropriée.

6- Illconvientd'utiliser des fermetures anti-panique de catégorie 2 (projection normale) dans les situations ol la largeur de la voie d'évacuation est restreinte ou lorsque les portes
devant étre équipées de fermetures anti-panique ne peuvents'ouvrira plus de 90°.

7- Lorsqu'une fermeture anti-panique est installée sur une porte avec un panneau en verre, il convient que celui-ci soit en verre trempé ou feuilleté.

8- Desfixations différentes peuvent étre nécessaires pour installer les fermetures anti-panique sur les portes en bois, en métal ou les portes en glace sans encadrement. Pour
une fixation plus slre, des vis a douille traversantes, des renforts et des rivets peuvent étre utilisés.

9- Amoins qu'elles ne soient spécialement concues par le fabricant, les fermetures anti-panique ne sont pas prévues pour étre utilisées sur des portes & double action
(va-et-vient).

10- llyalieu de suivre soigneusement les instructions de pose pendant I'installation. Il convient que I'installateur communique ces instructions et toutes les instructions d'entretien
alutilisateur.

11 - llconvient normalement d'installer la barre horizontale a une hauteur comprise entre 900 mm et 1100 mm du sol fini, lorsque la porte est en position verrouillée. Lorsque I'on
sait que la majorité des occupants des locaux sont de jeunes enfants, il convient de réduire la hauteur de I'élément manoeuvrable.

12- Ilconvient d'installer la barre horizontale de maniére a fournir une longueur effective maximale.

13- Illyalieude monter les pénes et les gaches de maniére a permettre leur engagement en toute sécurité. [l convient de veiller a ce qu'aucune projection des pénes, en position
rétractée, n'empéche le libre battement des portes.

14 - Lorsque les fermetures anti-panique doivent étre installées sur des portes a deux vantaux a recouvrement et équipées de systémes automatiques de fermeture, un dispositif
de sélection de vantaux conforme a 'EN1158 est généralement installé afin d'assurer la séquence de fermeture correcte des portes. Cette recommandation est
particulierementimportante eu égard aux blocs-portes résistant au feu/étanches aux fumées.

15- Ilconvient de n'installer aucun systéme de verrouillage de porte en position fermée, autre que ceux spécifiés dans la norme européenne EN1125:2008. Ceci n'empéche
pas l'installation de systéemes automatiques de fermeture.

16- Lorsqu'un ferme-porte doit étre utilisé pour ramener la porte en position fermée, il convient de veiller a ne pas empécher I'utilisation de la porte par les enfants, les personnes
agées etles handicapés.

17 - llconvient que toutes gaches ou plaques de protection prévus soient installés de fagon a assurer la conformité a la norme européenne EN1125:2008.

18- llestrecommandé de prévoir une signalisation indiquant «pousser la barre pour ouvrir, ou un pictogramme sur la face intérieure de la porte, immédiatement au dessus de la
barre horizontale ou sur la barre lorsqu'elle présente une surface plane suffisante sur laquelle il est possible d'inscrire la signalétique requise. Il convient que la surface de la
zone du pictogramme ne soit pas étre inférieure a 8 000 mm2 et il convient qu'il soit de couleur blanche sur un fond vert. Il convient qu'il soit congu de maniére a ce que la fleche
pointe vers I'élément manoeuvrable, lorsqu'il est installé.

19- Lubrifier les surfaces de contact entre le péne demi-tour etla gache avec de la graisse ayant une température d'emploi adaptée aux conditions d'utilisation (par ex. FINA Marson
EPL2 ou autre produit correspondant).

1- VorderMontage des Verschlusses an der Tiire, muf3 die Tiire auf einwandfreie Funktion und Leichtgéngigkeit geprtift werden. Es wird empfohlen, den Verschluss an Tiiren mit
Wabenfllung nicht zu montieren, es sei denn, der Beschlag ist vom Hersteller speziell fiir diese Tiiren entwickelt worden. Es wird empfohlen sicherzustellen, ob die Ttire fiir die
Montage des Verschlusses geeignet ist, also der Achsabstand der Scharniere und die Beeinflussung der Tirfliigel ein gleichzeitiges Offnen erméglichen (siehe Punkt 3), oder
ob das Spiel zwischen den Tiirfliigeln von den Angaben des Herstellers des Verschlusses abweicht, oder ob die beweglichen Teile sich nicht gegenseitig beeintréchtigen etc..
HINWEIS: Die gemés der vorliegenden europdischen Norm hergestellten Paniktiirverschliisse gewéhrleisten eine hohe Sicherheit flir Personen und eine
angemessene Sicherheit fiir Sachenwerte, vorausgesetzt sie werden auf in gutem Zustand befindlichen Tiiren und Rahmen montiert.

2- VorMontage eines Panikttirverschlusses an Feuer/Rauchschutztiiren muf die Bescheinigung der Feuerbesténdigkeit der Tiir untersucht werden, auf der der
Panikttrverschluss fur die Priifung montiert wurde, um die Eignung an einer Feuerschutztir festzustellen.

3- Esmuss daraufgeachtet werden, dass die an der Tlir montierten Dichtungen die korrekte Funktion des Paniktirverschlusses nicht beeintréchtigen.

4- Beizweifliigeligen Tiiren mit Uberfélztem Mittelanschlag und Montage von Panikverschliissen an beiden Fliigeln muss geprtift werden, dass sich jeder Flligel 6ffnet, wenn der

Jjeweilige Verschluf betétigt wird. Fiir diesen Zweck kann eine Betatigungsstange zum Mitnehmen des aktiven Fliigels geliefert werden.

5-  Falls Panikttirverschliisse in mehreren Gr68en hergestellt werden, muss die richtige Gré3e eingesetzt werden.

6- Paniktlrverschlisse der Kategorie 2 (Normalliberstand) missen in Situationen verwendet werden, in denen der Fluchtraum eingeschrénkt ist oder die Tiiren, an denen die
Verschllisse montiert sind, sich nicht weiter als 90 ° 6ffnen.

7- Falls ein Paniktlrverschluss fir die Montage an einer Glast(ir vorgesehen ist, muss das Glas gehartet oder beschichtet sein (Verbundglas).

8- ZurMontage von Paniktlirverschlliissen an rahmenlosen Glas-, Metall oder Holztlren kann der Einsatz von anderen Befestigungssystemen erforderlich sein. Flir solidere
Befestigungen kénnen durchgehende Schrauben und Muttern verwendet werden.

9- Die Paniktirverschllsse sind, wenn nicht ausdrticklich vom Hersteller angegeben, nicht flir Pendelttiren vorgesehen.

10- Wéhrend der Montage mussen die Anleitungen zur Befestigung genau befolgt werden. Diese Anleitungen sowie alle Wartungsanleitungen sind vom Monteur an den Benutzer
auszuhandigen.

11- Die horizontale Betétigungsstange des Paniktlirverschlusses sollte normalerweise in einer Hohe zwischen 900 mm und 1100 mm (iber der Oberfldche des fertigen FuBbodens
bei geschlossener Tlire montiert werden. Falls bekannt ist, dass die Mehrheit der Benutzer der RGumlichkeit kleine Kinder sind, sollte eine Reduzierung der Héhe des
Paniktirverschlusses in Betracht gezogen werden.

12- Die horizontale Betatigungsstange muf so montiert werden, dass eine maximale Nutzbreite erreicht wird.

13- Die SchlieBelemente und die SchlieSbleche miissen so befestigt werden, dass sie sicher ineinander schlieen. Es muss darauf geachtet werden, dass die SchlieBelemente in
gedffnetem Zustand weder liberhdngen noch den freien Lauf der Tir behindern.

14- Falls der Panikttirverschluss an zweifliigeligen Tiren mit Gberfélztem Mittelanschlag und TiirschlieBern montiert werden miissen, sollte ein SchliefSfolgereglernachEN1158
installiert werden, um die richtige Schliefolge der Ttir sicherzustellen. Dies ist besonders wichtig bei Feuer-/Rauchschutztiiren.

15- Flir das Zuhalten der Ttr in der geschlossenen Stellung ist es ausreichend, die in der europaischen Norm EN1125:2008 aufgefiihrten Vorrichtungen zu verwenden. Dies
verbietet aber nicht die Installation von TiirschlieBern.

16- Falls ein TirschlieBer installiert wird, sollte beachtet werden, dass hierdurch die Betétigung der Tlr durch Kinder, dltere Personen oder Behinderte nicht erschwert wird.

17 - Alle beiliegenden SchlieBbleche oder Unterlegplatten miissen unter Berticksichtigung der européischen Norm EN1125:2008 montiert werden.

18- AnderInnenseite der Tire sollte unmittelbar oberhalb des Paniktiirverschlusses oder auf der Betétigungsstange selbst, wenn sie eine ausreichend groSe ebene Fléche fir die
Beschriftung hat, ein Schild mit der Aufschrift ,Zum Offnen hier driicken“ oder ein Piktogramm angebracht werden. Die Fléche fiir das Piktogramm muss mindestens 8000
mm?2betragen und das Piktogramm wei3 auf griinem Hintergrund sein. Es muss so ausgelegt sein, dass der Pfeil auf die Betétigungsstange zeigt, falls montiert.

19- Die Kontaktfldchen zwischen Falle und SchlieSblech mit einem Fett schmieren, das eine fiir den Anwendungsbereich angemessene Einsatztemperatur besitzt (z.B. FINA
Marson EPL2 oder gleichwertig).

1- Antesde montarun dispositivo de salida en una puerta, la puerta deben ser controlada para asegurarse de que esté montada de modo correctoy no encuentre obstaculos
para el movimiento. Se recomienda no fijar los dispositivos de salida en puertas con interior alveolar a menos que no estén especificamente proyectados por el fabricante para
este tipo de puertas. Se recomienda comprobar que la construccion de la puerta permita el uso del dispositivo, es decir comprobar que la distancia del eje de las bisagras de la
puertay lainterferencia de las hojas permitan abrir simultdneamente ambas hojas (ver el punto 3), o comprobar que el juego entre las hojas de la puerta no difiera del definido
por el fabricante del dispositivo de salida, o comprobar que los elementos de accionamiento no interfieran, etc.

NOTA: Los dispositivos para las salidas antipanico fabricados de conformidad con la presente norma europea aportaran un grado elevado de seguridad para las personasy a
seguridad adecuada para los bienes siempre y cuando estén montados en puertas y marcos en buenas condiciones.

2- Antes de montar un dispositivo antipanico en una puerta cortafuego/cortahumo, se debe examinar el certificado de resistencia al fuego de la puerta por el cual el dispositivo
de salida ha sido sometido a prueba para comprobar su aptitud para el uso en una puerta cortafuego.

3- Sedebe prestaratencion para que las juntas o las juntas de estanqueidad montadas en toda la puerta noimpidan el funcionamiento correcto del dispositivo para las
salidas antipanico.

4- Enpuertas de dos hojas con montantes con solape y cuando en ambas hojas estan instalados dispositivos para las salidas antipanico, es indispensable controlar que
cada hoja se abra cuando se acciona el dispositivo correspondiente para las salidas antipanicoy también que ambas hojas se abran libremente cuando ambos dispositivos
antipanico se accionan contemporaneamente. Para esta aplicacion puede ser necesario usar una barra de arrastre para desplazar la hoja activa.

5- Encasode que los dispositivos para las salidas antipanico estén fabricados en mas de un tamafio, es importante que se elija el tamano correcto.

6- Losdispositivos para las salidas antipanico de categoria 2 (saliente estandar) deben utilizarse en situaciones en las que el espacio para la salida no es amplio o en el caso en
que las puertas en las que estan instalados los dispositivos para las salidas antipanico no se pueden abrir mas alla de los 90°.

7- Encasode que undispositivo para las salidas antipanico esté concebido para ser montado en una puerta cristalera, es esencial que el cristal sea templado o estratificado.



8- Paramontardispositivos para las salidas antipanico en puertas de madera, de metal o de cristal sin marco, podria ser necesario utilizar sistemas de fijacion diferentes. Para
obtener unafijacion mas sélida se pueden usar bulones pasantes machoy hembra.

9- Losdispositivos para las salidas antipanico no estan previstos para su uso en puertas de doble accion (vaivén) si no han sido expresamente disefiados por el fabricante.

10- Durante la instalacion deben seguirse escrupulosamente las instrucciones de fijacion. Dichas instrucciones de mantenimiento deben ser entregadas porelinstaladoral
usuario.

11 - Normalmente, la barra horizontal debe instalarse a una altura comprendida entre 900 mmy 1100 mm del nivel del pavimento acabado, cuando la puerta esta en posicion de
cierre. En caso de que se sepa que la mayoria de los ocupantes de los locales son nifios, se debe considerar reducir la altura de la barra.

12- La barra horizontal debe estar instalada de modo que suministre la mayor longitud Gtil.

13- Los elementos de cierre y los cerraderos deben estar fijados de modo que se acoplen de manera segura. Se debe prestar atencion a que ningln saliente de los elementos de
cierre, cuando estan en posicion retraida, impida a la puerta girar libremente.

14 - En caso de que los dispositivos para las salidas antipanico deban ser montados en puertas de dos hojas con montantes con solape y dispositivos de cierre automatico, se debe
montar un dispositivo para la coordinacién de las puertas conforme con la norma EN1158 que asegure la secuencia de cierre correcta de las puertas. Dicha recomendacion es
particularmente importante en el caso de puertas cortafuego/cortahumo.

15 - Para el bloqueo de la puerta en posicion de cierre no se deben montar dispositivos diferentes de los especificados en la norma europea EN1125:2008. Esto no
excluye lainstalacion de dispositivos de cierre automatico.

16- En caso de que para volver a poner la puerta en posicion de cierre se deba utilizar un cierra puertas, se deberia prestar atencion a no dificultar el uso de la puerta por parte de
ninos, ancianosy enfermos.

17 - Todos los cerraderos o las placas de proteccion suministradas deben ser montadas de manera que garanticen la conformidad con la norma europea EN1125:2008.

18- Enlasuperficie interna de la puerta debe aplicarse un letrero que indique “Para abrir empujar la barra” o un pictograma, justo encima de la barra horizontal o sobre la barrasila
misma tiene una superficie plana suficiente para el tamano de caracteres requerido. El area del pictograma no debe ser menor de 8000 mm?y sus colores deben ser blanco
sobre fondo verde. Debe estar disefiado de modo que la flecha apunte hacia el elemento de accionamiento, si esta instalado.

19- Lubricar las superficies de contacto entre el picaporte y el cerradero con grasa que tenga una temperatura de uso adecuada a las condiciones de utilizacion (ej. FINA Marson
EPL2 u otro equivalente).

Istruzioni perla manutenzione - Maintenance instructions
Instructions d'entretien - Wartungsanleitung
Instrucciones para el mantenimiento

Per garantire prestazioni in conformita alla norma europea EN1125:2008, devono essere effettuati i seguenti controlli di manutenzione ordinaria ad intervalli non

maggiori di un mese o almeno ogni 20000 cicli:

a) ispezionare ed azionare il dispositivo per le uscite antipanico per verificare che tuttii componenti siano in condizioni di funzionamento soddisfacenti; utilizzando un
dinamometro misurare e registrare le forze di azionamento per aprire il dispositivo di uscita;

b) verificare che la/e controbocchetta/e non sia/siano ostruita/e;

c) verificare cheil dispositivo per le uscite antipanico sia lubrificato come indicato al punto 19 del paragrafo 3;

d) verificare che non siano stati aggiunti dispositivi di bloccaggio aggiuntivi alla porta dalla sua installazione originale;

e) verificare periodicamente che tuttii componenti del sistema siano ancora corretti in conformita all’elenco dei componenti certificati, forniti in origine con il sistema;
f) verificare periodicamente che I'elemento di azionamento sia serrato correttamente e, utilizzando un dinamometro, misurare le forze diazionamento per aprire il

dispositivo di uscita; verificare le che forze di azionamento non siano cambiate significativamente dalle forze di azionamento registrate al momento dell’installazione
originale.

To ensure performances which comply with the EN1125:2008 European Standard, the following routine maintenance checks are to be performed at intervals of no more

than one month, or at least every 20,000 cycles:

a) inspectand operate the panic exit device to check that allthe components are in good working condition; use a dynamometer to measure and record the operating
force required to open the exit device;

b) checkthatthe keeper/s are not blocked;

c) checkthatthe panic exit device is well greased as indicated in section 19 of paragraph 3;

d) checkthatno extra blocking devices have been fitted on the door since it was originally assembled;

e) periodically check that all the system components are correct accordingto the list of certified components, initially supplied with the system;

f)  periodically check that the operating element closes properly and measure the operating force needed to open the exit device using a dynamometer; check that there
has been no significant change in the operating force recorded during initial assembling.

Afin de s'assurer que les performances sont conformes a la norme européenne EN1125:2008, il convient d'effectuer des controles d'entretien de routine a intervalles
d'un mois maximum (ou au moins tous les 20 000 cycles):
a) inspecter et manoeuvrer lafermeture anti-panique pour s'assurer que tous les composants sont en état satisfaisant de fonctionnement; en utilisant un
dynamomeétre, mesurer et enregistrer les forces de manoeuvre pour ouvrir la fermeture d'issue de secours ;
) s'assurerque la (ou les) gache(s) est (sont) libre(s) de toute obstruction ;
) Vvérifier que la fermeture anti-panique est lubrifiée conformément au point 19 du paragraphe 3;
) vérifier qu'aucun dispositif de verrouillage supplémentaire n'a été ajouté a la porte depuis son installation initiale ;
) Vérifier périodiquement que tous les composants du systéme sont encore conformes a la liste des composants certifiés fournis avec le systéme ;
f)  vérifier périodiguement que I'élément manoeuvrable est correctement serré et, en utilisant un dynamométre, mesurer les forces de manoeuvre pour ouvrir la
fermeture d'issue de secours. Vérifier que les forces de manceuvre n'ont pas changé de maniére significative par rapport aux forces de manoeuvre initiales.

Zur Gewéhrleistung nach der europadischer Norm EN1125:2008, sind folgende regelméBige Wartungskontrollen in Abstdnden von nicht mehr als einem Monat oder
mindestens 20.000 Offnungszyklen durchzufiihren:

a) Inspektion und Betéatigung des Paniktlirverschlusses, um sicherzustellen, dass sédmtliche Teile des Verschlusses in einem zufriedenstellenden betriebsfertigen
Zustand sind; miteinem Dynamometer die zum Offnen des Verschlusses erforderlichen Kréfte messen und registrieren;

b) sicherstellen, dass das/die SchlieSblech/e nicht blockiert ist/sind;

c) sicherstellen, dass der PaniktiirverschluS entsprechend Punkt 19 in Kapitel 3 geschmiert wurde;

d) sicherstellen, dass seit der urspriinglichen Montage keine zusétzlichen Verschliisse an der Tiir montiert wurden;

e) regelmésigsicherstellen, dass alle Teile des Systems weiterhin mit der urspriinglich mit dem System gelieferten Liste der zertifizierten Teile konform sind;

f) regelmé&Rigsicherstellen, dass die Betatigungsstange korrekt fest sitzt und mit einem Dynamometer die zum Offnen des Verschlusses erforderlichen Kréfte messen;
sicherstellen, dass die Betétigungskrafte nicht zu stark von den bei der urspriinglichen Installation gemessenen Werten abweichen.

Para garantizar prestaciones de conformidad con la norma europea EN1125:2008, deben efectuarse los controles siguientes de mantenimiento ordinario a intervalos no

mayores de un mes o al menos cada 20000 ciclos:

a) inspeccionaryaccionar el dispositivo de las salidas antipanico para comprobar que todos los componentes estén en condiciones de funcionamiento satisfactorias;
utilizando un dinamémetro mediry regular las fuerzas de accionamiento para abrir el dispositivo de salida;

b) comprobarque el olos cerraderos no estén obstruidos;

c) comprobarque el dispositivo para las salidas antipanico esté lubricado tal como se indica en el punto 19 del parrafo 3;

d) comprobar que no hayan sido afadidos dispositivos suplementarios de bloqueo a la puerta desde su instalacién original;

e) comprobar periédicamente que todos los componentes del sistema todavia son correctos y se ajustan a la lista de los componentes certificados, suministrados al
origen con el sistema;

f)  comprobar periédicamente que el elemento de accionamiento esta apretado correctamentey, utilizando un dinamémetro, medir las fuerzas de accionamiento para

abrir el dispositivo de salida: comprobar que las fuerzas de accionamiento no sean cambiadas significativamente por las fuerzas de accionamiento reguladas en el
momento de la instalacion original.



Igsploso - Exploded
5 Eclaté - Explosionszeichnung
Despiece

Le istruzioni di montaggio sono in dotazione ai comandi esterni.

The assembling instructions are supplied with the external controls.

Les instructions de montage sont fournies avec les commandes
extérieures.

Die Montageanleitung ist der Aussensteuerung beigeftigt.

Las instrucciones de montaje se suministran junto a los mandos
exteriores.
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Types de gaches et leur fixation - Verschiedene Schliessbleche und deren Montage

Tipidi bocchette e loro fissaggio - Different keeps and their installation
Tipos de cerradero y su fijacion
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Sistemi di fissaggio del maniglione - Fixing methods for panic device
Systeme de fixation de I'antipanique - Montagemoeglichkeiten der Stangengriffe
Sistemas de fijacion del antipanico
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Posizionamento del maniglione sulla porta - Positioning of the panic device on the door
Positionnement de I'antipanique sur la portel - Lage des Stangengriffes auf dem Tuerblatt
Posicionamiento del antipanico en la puerta
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a. 1 === Obbligatorio (Fig.2)
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Obligatoire (Fig.2)
Zwangmaessing (Fig.2)
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9410010*

La quota "D", ad installazione completata, deve risultare compresa tramm 9 e mm 12. Quando la quota "X" dell'anta (o le quote "X1" e "X2"delle 2 ante)e/o il decentramento "Y" della cerniera
richiedono una distanza "D" superiore a mm. 12 non & possibile l'installazione del maniglione La ISEO é disponibile a verificare graficamente la possibilita di installazione del maniglione su porte
ditipo e dimensioni definite. Per un corretto funzionamento dell’autobloccante la distanza tra scrocco e bocchetta deve essere ridottaa mm O (quota G).

Dimension “D”, after fixing, has to turn out between 9mm and 12mm. When the wing dimension "X" (or dimensions "X1"and "X2" of the two wings) and/or the eccenticity of the hinge require a
distance "D" higher than 12mm, the installation of the "push bar" is not possible. ISEQ is willing to check, by graphic means, the possibility of installing the panic exit device in doors of defined
type and dimensions. For proper working of the anti-thrust mechanism reduce distance between Latch and Keep to zero (dimension G).

La cote “D”, a installation completee, doit étre compris entre mm 9 et mm 12. Alors que la cote "X" de la porte (ou les cotes "X1" et "X2" des deux portes) et/ou I'excentration de la charniére
demandent une distance "D" qui dépasse 12mm, l'installation de la serrure antipanique ne peut pas étre effectuée. La ISEO est disponible pour verifier graphiquement la possibilié d'installation
delafermeture sur des portes de type et dimensions definis. Pour un juste fonctionnement du systéme auto-blocage la distance entre le lancant et la gache doit étre reduita mm O (cote G).

Mass “D”, nach der Montage, muss zwischen 9mm und 12 mm liegen. Wenn das Fliigelmass "X" (oder die Masse "X1" und "X2" beider Fltigel) bzw. die Dezentralisierung des Bandes einer
Weite "D" héher als mm. 12 bedarf, ist es unméglich, das antipanische Beschlag anzubauen. Die Firma ISEQ bietet Ihren Kunden an, die Anbaumdglichkeiten des Paniktuerverschluesse an
Tiiren von bestimmten Art und Massen graphisch zu analysieren. Fuer einen einwandfreien Betrieb der Riegelsicherung muss der Abstand zwischen Schliessblech und Riegel auf null
eingestell werden (Mass G).

La cuota “D”, con la instalacion acabada, debe estar comprendida entre 9y 12 mm. Si el valor "X" de la hoja (o bien los valores "X1"y "X2" de las dos hojas) y/o la decentralizacion de la bisagra
requiren una distancia "D" da mas de 12mm, la instalacion del push-bar no sera vialbe. Los de ISEO estamos a su diposicion para verificar graficamente la posibilidad de instalar nuestros
antipanico en puertas de tipo y dimensiones definidas. Para un correcto funcionamiento del autobloqueo, la distancia entre el resbaldn y cerradero debe reducirse a0 mm (quota G).



Posizionamento del maniglione sulla porta - Positioning of the panic device on the door
8 b Positionnement de I'antipanique sur la portel - Lage des Stangengriffes auf dem Tuerblatt
Posicionamiento del antipanico en la puerta
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La quota "D", ad installazione completata, deve risultare compresa tramm 9 e mm 12. Quando la quota "X" dell'anta (o le quote "X1" e "X2"delle 2 ante)e/o il decentramento "Y" della cerniera
richiedono una distanza "D" superiore a mm. 12 non & possibile l'installazione del maniglione La ISEO é disponibile a verificare graficamente la possibilita di installazione del maniglione su porte
ditipo e dimensioni definite. Per un corretto funzionamento dell’autobloccante la distanza tra scrocco e bocchetta deve essere ridottaa mm O (quota G).

Dimension “D”, after fixing, has to turn out between 9mm and 12mm. When the wing dimension "X" (or dimensions "X1"and "X2" of the two wings) and/or the eccenticity of the hinge require a
distance "D" higher than 12mm, the installation of the "push bar" is not possible. ISEQ is willing to check, by graphic means, the possibility of installing the panic exit device in doors of defined
type and dimensions. For proper working of the anti-thrust mechanism reduce distance between Latch and Keep to zero (dimension G).

La cote “D”, a installation completee, doit étre compris entre mm 9 et mm 12. Alors que la cote "X" de la porte (ou les cotes "X1" et "X2" des deux portes) et/ou I'excentration de la charniére
demandent une distance "D" qui dépasse 12mm, l'installation de la serrure antipanique ne peut pas étre effectuée. La ISEO est disponible pour verifier graphiquement la possibilié d'installation
de lafermeture sur des portes de type et dimensions definis. Pour un juste fonctionnement du systéme auto-blocage la distance entre le lancant et la gache doit étre reduita mm O (cote G).

Mass “D”, nach der Montage, muss zwischen 9mm und 12 mm liegen. Wenn das Fliigelmass "X" (oder die Masse "X1" und "X2" beider Fltigel) bzw. die Dezentralisierung des Bandes einer
Weite "D" héher als mm. 12 bedarf, ist es unméglich, das antipanische Beschlag anzubauen. Die Firma ISEQ bietet Ihren Kunden an, die Anbaumdglichkeiten des Paniktuerverschluesse an
Tiiren von bestimmten Art und Massen graphisch zu analysieren. Fuer einen einwandfreien Betrieb der Riegelsicherung muss der Abstand zwischen Schliessblech und Riegel auf null
eingestell werden (Mass G).

La cuota “D”, con la instalacion acabada, debe estar comprendida entre 9y 12 mm. Si el valor "X" de la hoja (o bien los valores "X1"y "X2" de las dos hojas) y/o la decentralizacion de la bisagra
requiren una distancia "D" da mas de 12mm, la instalacion del push-bar no sera vialbe. Los de ISEO estamos a su diposicion para verificar graficamente la posibilidad de instalar nuestros
antipanico en puertas de tipo y dimensiones definidas. Para un correcto funcionamiento del autobloqueo, la distancia entre el resbaldn y cerradero debe reducirse a0 mm (quota G).



Taglio a misura - Cutting to size
9 Coupe sur mesure - Mabgenaues Schnitt
Corte ala medida

Non staccare il modulo motore dal meccanismo durante la rimozione.
Do not detach the motor module from the mechanism during removal.
A Ne détachez pas le module moteur du mécanisme lors du démontage.

Trennen Sie den Motormodul wéhrend des Ausbaus nicht vom Mechanismus.

No separe el médulo motor del mecanismo durante el desmontaje.

-

https://youtu.be/yJOGmMZuyhHA

J



https://youtu.be/yJOGmZuyhHA
https://youtu.be/yJOGmZuyhHA
https://youtu.be/yJOGmZuyhHA
https://youtu.be/yJOGmZuyhHA
https://youtu.be/yJOGmZuyhHA
https://youtu.be/yJOGmZuyhHA

600 min

Distanza minima per l'alloggiamento del modulo motore.
f Minimum clearance for mounting the motor module.

Distance minimale pour le logement du module moteur.
Mindestabstand fiir die Unterbringung des Motormoduls.
Distancia minima para alojar el médulo motor.




Collegare il modulo motore al meccanismo attentamente, senza forzare il gancio di plastica.
Connect the motor module to the mechanism carefully, without forcing the plastic hook.
Raccordez le module moteur au mécanisme avec précaution, sans forcer sur le crochet

en plastique.

Verbinden Sie das Motormodul vorsichtig mit dem Mechanismus, ohne den Kunststoffhaken
mit Gewalt zu beanspruchen.

Conecte el médulo del motor al mecanismo con cuidado, sin forzar el gancho de pléstico.

18,5 min
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11

Kuerzung Stange, Verbindungstange und Haube

Bar, connecting-rods and covers shortening
Corte barra, varillay cubierta

Taglio barra, aste e coperture
Coupe barre, tringles et couvertures

10

Fissaggio asta inferiore

Fixing of lower bar

Fixation de la tringle inférieure
Unterstangebefestigung
Sujecion de la barra inferior

O+N

O+H

GO+N

LG+H




Determinazione della mano - Right or left hand selection
1 Main droite ou gauche a choisir - Offnungshand wéahlen
Determinacion de la mano

» Obbligatorio per il corretto funzionamento del comando esterno

e The operation is compulsory for the good functioning of the external
loocking control

» Obligatoire pour le bon fonctionnement du dispositif exterieur

» Obbligatorisch fur die korrekte Funktion des Aussengriffes

« Obligatorio para el funcionamiento correcto del comando externo

Montaggio carter serie 9424*** - Assembling cover for series 9424 ***
14 Montage du carter pour serie 9424*** - Montege des Gehaiises fiir serie 9424 ***
Montaje del carter parala serie 9424 ***

Foro di passaggio del cavo di collegamento - Cable passage hole
1 5 Troude passage de cable - Kabeldurchgangsloch
Orificio de paso del cable




Caratteristiche elettriche - Electrical characteristics
1 Caracteristiques électriques - Elektrische Eigenschaften
Caracteristicas eléctricas

Tensione di alimentazione in corrente continua
Direct current power supply

Tension d'alimentation en courant continu
Versorgungsspannung bei Gleichstrom
Tensién de alimentacién en corriente continua

Corrente massima assorbita durante il funzionamento in corrente continua
Maximum absorbed current during direct current operation

Courant maximum absorbé pendant le fonctionnement en courant continu
Maximale Stromaufnahme wéahrend des Gleichstrombetriebs

Corriente maxima consumida durante el funcionamiento en corriente continua

Caratteristiche minime dell’alimentatore in corrente continua (VDC) e in corrente alternata (VAC)
Minimum characteristics of the direct current (VDC) and alternating current (VAC) power supply.
Caractéristiques minimum de l'alimentation en courant continu (VDC) et en courant alternatif (VAC).

Mindestmerkmale der Gleichstrom- (VDC) und Wechselstromversorgung (VAC).

Caracteristicas minimas de la alimentacion de corriente continua (VDC) y corriente alterna (VAC).

Sezione minima dei fili di alimentazione in funzione della lunghezza dell'impianto
Minimum cross-section of the input wires according to the length of the installation
Section minimum des cables d'alimentation en fonction de la longueur de l'installation
Mindestquerschnitt der Stromkabel abhangig von der Lange der Anlage

Seccion minima de los hilos de alimentacion en funcién de la longitud de la instalacién

Campo di applicazione - Field of application
1 Domaine d'application - Anwendungsbereich
Ambito de aplicacion

Temperatura minima di funzionamento
Minimum operating temperature
Température minimum de fonctionnement
Minimale Betriebstemperatur
Temperatura minima de funcionamiento

Temperatura massima di funzionamento
Maximum operating temperature
Température maximum de fonctionnement
Maximale Betriebstemperatur
Temperatura maxima de funcionamiento

Temperatura di stoccaggio
Storage temperature
Température de stockage
Lagertemperatur

Temperatura de almacenamiento

Tempo di cortesia - Courtesy time
18 Temps de courtoisie - Hoflichkeitszeit
Tiempo de cortesia

12 +24VDC =
10%

1,5A

12 VDC/2A (30W)
12 VAC/2A (30W)

da6a30m 0,75 mm

-25 °C

+60 °C

-25°C +60°C
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Funzionamento - Operation
1 Fonctionnement - Operation
Operacion

Il dispositivo antipanico Electro, mantiene tutte le caratteristiche funzionali della versione meccanica, in conformita alle direttive della norma
EN1125; aggiunge la funzione di apertura motorizzata grazie all'integrazione di un motore all'interno del dispositivo standard. La gestione del
dispositivo avviene tramite la pressione del pulsante SW1 e dell'interruttore SW2 (peri collegamenti elettrici, vedere il capitolo 20).

Comandi.

Apertura daremoto: premere erilasciare il pulsante SW1. Il maniglione siapre e rimane aperto per il tempo di cortesia preimpostato (capitolo 18).
Fermo a giorno: premere l'interruttore SW2. Il maniglione si apre e rimane aperto fino a quanto l'interruttore non viene riportato nella posizione di
chiusura.

Lafunzione difermo a giorno non deve essere abilitata nel caso il dispositivo venga installato su una porta tagliafuoco.

Funzioni stato porta.

Tramite le uscite OUT1 e OUT2 & possibile, da remoto, tenere sotto controllo lo stato del dispositivo antipanico (aperto o chiuso). Attenzione, questa
segnalazione non garantisce che la porta sia aperta o chiusa (per i collegamenti elettrici, vedere il capitolo 20).

The Electro panic device retains all the functional characteristics of the mechanical version, in accordance with the directives of standard EN1125;
it adds the motorised opening function thanks to the integration of a motor within the standard device. The device is operated by pressing button
SW1 and switch SW2 (for electrical connections, see chapter 20).

Commands.

Remote opening: Press and release the SW1 button. The handle opens and remains open for the preset courtesy time (Chapter 18).

Hold open: press switch SW2. The handle opens and remains open until the switch is returned to the closed position.

The hold-open function must not be enabled ifthe device is installed on a fire door.

Door status functions.

Via the OUT1 and OUT2 outputs it is possible to remotely monitor the status of the panic device (open or closed). Attention, this signal does not
Buarantee that the door is open or closed (for electrical connections, see Chapter 20).

Le dispositif anti-panique Electro conserve toutes les caractéristiques fonctionnelles de la version mécanique, conformément aux directives de la
norme EN1125 ; il ajoute la fonction d'ouverture motorisée grace a l'intégration d'un moteur a l'intérieur du dispositif standard. Le dispositif est
actionné en appuyant sur le bouton SW1 et sur l'interrupteur SW2 (pour les connexions électriques, voir chapitre 20).

Commandes.

Ouverture a distance : Appuyer sur le bouton SW1 et le relacher. La poignée s'ouvre et reste ouverte pendant le temps de courtoisie prédéfini
(chapitre 18).

Maintien en ouverture : appuyer sur le bouton SW2. La poignée s'ouvre et reste ouverte jusqu'a ce que l'interrupteur soit ramené en position fermée.
La fonction de maintien en ouverture ne doit pas étre activée si le dispositif est installé sur une porte coupe-feu.

Fonctions d'état de la porte.

Les sorties OUT1 et OUT2 permettent de controler a distance I'état du dispositif anti-panique (ouvert ou fermé). Attention, ce signal ne garantit pas
que la porte est ouverte ou fermée (pour les connexions électriques, voir le chapitre 20).

Die Elektro-Panikvorrichtung behélt alle Funktionsmerkmale der mechanischen Version gemégB den Richtlinien der Norm EN1125 bei; sie fligt dank
der Integration eines Motors in die Standardvorrichtung die Funktion der motorisierten Offnung hinzu. Die Vorrichtung wird durch Driicken der Taste
SW1 und des Schalters SW2 betatigt (fiir die elektrischen Anschllisse siehe Kapitel 20).

Befehle.

Fernéffnung: Taste SW1 driicken und loslassen. Der Griff 6ffnet sich und bleibt fiir die voreingestelite Offnungszeit geffnet (Kapitel 18).
Offenhalten: Schalter SW2 drticken. Der Griff 6ffnet sich und bleibt offen, bis der Schalter wieder in die geschlossene Position gebracht wird.

Die Offenhaltefunktion darf nicht aktiviert werden, wenn das Gerat an einer Brandschutztlir installiert ist.

Statusfunktionen der Tiir.

Uber die Ausgénge OUT1 und OUT2 kann der Status der Panikvorrichtung (offen oder geschlossen) aus der Ferne (iberwacht werden. Achtung,
dieses Signal garantiert nicht, dass die Tir offen oder geschlossen ist (fiir die elektrischen Anschltsse siehe Kapitel 20).

El dispositivo antipanico Electro conserva todas las caracteristicas funcionales de la version mecanica, conforme a las directivas de la norma
EN1125; afiade la funcion de apertura motorizada gracias a la integracion de un motor dentro del dispositivo estandar. El dispositivo se acciona
pulsando el boton SW1y elinterruptor SW2 (para las conexiones eléctricas, véase el capitulo 20).

Comandos.

Apertura a distancia: pulse y suelte el boton SW1. La manilla se abre y permanece abierta durante el tiempo de cortesia preajustado (capitulo 18).
Mantener abierta: pulse el interruptor SW2. La manilla se abre y permanece abierta hasta que el interruptor vuelve a la posicion de cerrado.
Lafuncién de blogqueo no debe activarse si el dispositivo esta instalado en una puerta cortafuegos.

Funciones de estado de la puerta.

Através de las salidas OUT1y OUT2 es posible controlar a distancia el estado del dispositivo antipanico (abierto o cerrado). Atencion, esta sefnal no
garantiza que la puerta esté abierta o cerrada (para las conexiones eléctricas, véase el capitulo 20).

SW1  sw2




Schemi elettrici di collegamento - Electrical connection diagrams
2 Schémas de connexion électrique - Elektrische Anschlussdiagramme
Esquemas de conexion eléctrica

Stato LED-Caso d’uso
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e Barra NON premuta (posizione di riposo): LAMP 2 accesa (per esempio luce ROSSA all’esterno della porta), indica che lo scrocco del maniglione € ESPULSO. Se porta chiusa indica all’utente
che la porta NON puo essere aperta.

e Barra NON COMPLETAMENTE spinta (posizione intermedia): entrambe le luci sono spente (stato di transizione). Lo scrocco € in movimento in apertura o chiusura.
e Barra completamente spinta (posizione di apertura): LAMP1 accesa (per esempio luce VERDE all’esterno della porta), indica che lo scrocco del maniglione &€ RETRATTO. Se porta chiusa

indica all’utente che la porta ora PUO’ essere aperta nel tempo di apertura impostato (standard 5sec.).

LED Status - Use Case

e Bar NOT pressed (home position): LAMP 2 lit (e.g. RED light on the outside of the door), indicates that the latch of the handle is EXPULSED. If door closed, it indicates to the user that the door

CANNOT be opened.

e Bar NOT FULLY pushed (intermediate position): both lights are off (transition state). The latch is moving when opening or closing.
® Bar fully pushed (open position): LAMP1 lit (e.8. GREEN light on the outside of the door), indicates that the latch of the handle is RETRACTED. If door closed, it indicates to the user that the

door can now be opened within the set opening time (standard 5sec.).

Push Electro

ALIMENTATORE
POWER SUPPLY
ALIMENTATEUR @ *—@ @
NETZTEIL
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= * o o)
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g |3
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q19 |= =
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[4113]
(2111
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Attenzione:

in caso dialimentazione in AC non & possibile utilizzare gli output (Lamp 1 e Lamp 2)

Please note:
The outputs (Lamp 1 and Lamp 2) cannot be used with AC power.

VCC+ Push Electro
internal functioning External
«equivalent circuit» (MAX 1A) Resistor
10K Oh
BAR NOT PUSHED GREEN ™ Access Control Input
£ «switch closed»
External
Resistor
10K Ohm
BAR PUSHED PINK Access Control Input
(L «witch closed»
WHITE GND

I due output del Push Electro (cavi verde e rosa) sono equivalenti ad un circuito con due transistor «open drain». Quindi il transistor agisce come un interruttore che collega il circuito a massa (GND) quando € attivato.

Se gli output vengono collegati a un dispositivo di controllo accessi che non ha una resistenza di pull-up interna, & necessario aggiungere due resistenze esterne da 10K Ohm come mostrato in figura.
The two outputs of the Push Electro (green and pink wires) are equivalent to a circuit with two 'open drain'transistors. The transistor thus acts as a switch, connecting the circuit to ground (GND) when activated.
Ifthe outputs are connected to an access control device that does not have an internal pull-up resistor, two external 10K ohm resistors must be added as shown.
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